
PDS-ZMG - instrukcja montażu

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl
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UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich mozliwości montażu. Dodatkowe akcesoria 
powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie 
www.KlusDesign.pl. Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu 
oddają rzeczywiste kształty.
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1. Profil PDS-ZMG (Ref. C1418)
2. Taśma LED*
3. Sprężyna powierzchniowa*
4. Dławnica*
5. Zaślepka*
6. Osłona*
7.1 Podkładka izolująca (element 7.1)*
7.2 Podkładka izolująca (element 7.2)*
8. Zasilacz (12 V / 24 V)*   
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Nawierć otwory o średnicy 
10 mm / 0.39” w panelu 
sufitowym. 

Nawierć otwór w profilu (1) 
pod dławnicę i przewód 
zasilajacy taśmy LED (2).

Wklej taśmę LED (2) do profilu.

Wprowadź sprężyny 
powierzchniowe (3) do kanałów 
(zamków małych) na grzbiecie 
profilu.

Zamontuj dławnicę (4) 
w nawierconym otworze 
i przeciagnij przez nią przewód 
zasilający taśmy LED.

ø 10 mm / 0.39”

ø 6,5 mm / 0.26”
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Zamontuj osłonę (6) i zaślepki (5).

Nasuń podkładki izolujące (7.2) 
na sprężyny powierzchniowe 
i dociśnij je do grzbietu profilu.

Połącz przewód zasilający do 
zasilacza 12 V / 24 V (8).

Wprowadź sprężyny w otwory 
nawiercone w panelu sufitowym 
i dociśnij oprawę do sufitu.

Nasuń podkładki izolujące (7.1) 
na ramiona sprężyn 
wystające z otworów po 
wewnetrznej stronie panelu 
sufitowego. 

VI widok z góry 
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