
KARTA PRODUKTU

Taśma LED                                                  G2835-600-XX-00

1. Opis

2. Parametry techniczne

Zalety:
- niski pobór mocy (wysoka sprawność źródła     
  światła);
- możliwość cięcia co 6 diod (5 cm);
- możliwość łączenia ze sobą taśm;
- niska temperatura pracy;
- bezpieczne napięcie zasilania 24V DC;
- szeroki kąt rozproszenia światła.

wymiary [mm] 5000x10x2 żywotność [h/L70] 26000
gwarancja [m-c] 36 wsp. Ra > 80

moc pobierana [W] 62,5W/5mb, 12,5W/mb temp. Pracy [ºC] -20° -  +40°
strumień światła [lm/mb] Do 1260 klasa IP IP00
wydajność źródła [lm/W] 100 kąt rozsyłu św. 120°

zasilanie [VDC] 24VDC ( +/- 5%) rodzaj źr. światła LED
barwa światła [K] 2800-3000  / 4000-4500 / 5500-6500 powtarzalność barwy 4 SDCM

instalacja OEM cięcie [cm] 5
pakowanie:  rolki 5mb lub rolki 50mb dioda LED : SMD 2835
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Zastosowanie:
- oświetlenie podwieszanych sufitów i zabudów   
  z płyt GK
- oświetlenie witryn, gablot, wystaw, barów
- oświetlenie wnętrz, pokoi, korytarzy
- tuning samochodowy (wewnętrzny)

Taśma LED 24V G3528-600 charakteryzuje się bardzo 
dużą wydajnością świetlną >100lm/w. W zależności od 
barwy taśma LED emituje strumień świetlny od 1190lm 
do 1260lm na każdy metr długości. Dzięki tak dużej 
jasności produkt może być stosowana do oświetlenia 
głównego pomieszczeń. Do prawidłowej i niezawodnej 
pracy taśma wymaga chłodzenia, które najłatwiej uzyskać 
stosując profil aluminiowy z naszej oferty.
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