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OPTOTRONIC® LED Power Supply

= | (=] 8w 15W 20W 30w 38W
Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input
PIN1 | PIN2 | current current current current current current current current current current
Irated [MA]] IN [MA] | lrated [MA]| IN[MA]  |lrated [MAT[ IN[MA] |lrated [MA]] IN[MA] |lrated [MA]| In [MA]
OFF OFF 90 30 225 47 400 82 550 118 800 170
OFF ON 120 33 250 57 450 93 600 128 850 180
ON OFF 150 36 325 68 475 98 650 139 875 182
ON ON 180 40 350 73 500 106 700 147 900 184

Current selection by DIP-switch!"

Installing and operating information
(SELV driver):
Connect only LED load type. Shutdown
of load happens if ULED is below 30V
or above 42V.

Wiring information (see fig. A):

Do not connect together the output wires
of two or more units. Output current
selection via DIP-switch in mains off
mode only. Unit is permanently damaged
if mains is applied to the terminals 21-22.
Lines 21/22 max. 2 m whole length excl.
modules. Please take care to switch off
the driver off via L.

Technical support:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Constant current LED Power Supply;
2) test point; 3) Made in China; 4) picture
only for reference, valid print on product;
5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) wire
preparation; push in; 9) Year; 10) Week;
11) Current selection by DIP-switch

@ Installations- und Betriebshinweise
(SELV-Antrieb):

SchlieBen Sie nur LED-Lasttypen an. Die
Abschaltung der Last erfolgt bei einer
ULED-Spannung von unter 30 V oder
Uber 42 V.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A):
Die Ausgéange von zwei oder mehr Ein-
heiten diirfen nicht verbunden werden.
Ausgangsstromauswahl durch DIP-
Schalter nur bei abgeschalteter Netz-
spannung. Wird an die Anschliisse 21-22
Netzspannung angelegt, wird die Einheit
irreparabel beschadigt. Maximale Ge-
samtlange der Leitungen 21/22: 2 m
ohne Module. Achten Sie darauf, den
Treiber (iber L auszuschalten.

Technische Unterstiitzung:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerét;
2) Testpunkt; 3) Hergestellt in China;
4) Foto dient nur als Referenz, giltiger
Druck auf dem Produkt; 5) Netz; 6) Ein-
gang; 7) Ausgang; 8) Drahtvorbereitung;
einstecken; 9) Jahr; 10) Woche;
11) Stromauswahl durch DIP-Schalter

@® Informations pour I'installation et le
fonctionnement (Alimentation SELV) :
Connecter uniquement un type de
charge LED. La coupure de charge sur-
vient si 'ULED est inférieure 4 30 V ou
supérieure a 42 V.

Informations de cablage (voir fig. A) :

ne pas brancher les fils de sortie de deux
unités ou plus. Configuration du courant
de sortie via commutateur DIP : coupez
impérativement Ialimentation secteur au
préalable. Le raccordement secteur aux

terminaux 21-22 causera des dommages
irréversibles a I'unité. Longueur maximale
des lignes 21/22 : 2 m sans modules.
Veillez a éteindre le pilote via L.

Support technique :
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Alimentation LED courant constant;
2) point de vérification; 3) Fabrique en
Chine; 4) image non contractuelle, se
référer aux inscriptions sur le produit;
5) Alimentation électrique; 6) Entrée;
7) Sortie; 8) préparation du céble; pres-
sion; 9) Année; 10) Semaine; 11) Sélec-
tion du courant par interrupteur DIP

@ Informazioni su installazione e fun-
zionamento (Driver SELV):

Collegare solo il tipo di carico LED.
L'arresto del carico avviene se ULED &
inferiore a 30 V o superiore a 42 V.

Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A):
Non collegare insieme le uscite di due o
pili unita. Regolazione corrente in uscita
via DIP switch solamente con rete in
modalita spento. L'unita & danneggiata
permanentemente se la tensione di rete
viene applicata ai terminali 21-22. Linee
21/22 max. 2 m lunghezza intera esclu-
si moduli. Si prega di disattivare il driver
via L.

Supporto tecnico:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Alimentazione LED a corrente costan-
te; 2) Test point; 3) Prodotto in Cina;
4) immagine solo come riferimento,
stampa valida sul prodotto; 5) Rete;
6) Ingresso; 7) Uscita; 8) cablare; inse-
rire i cavi; 9) Anno; 10) Settimana;
11) Selezione della corrente mediante
interruttore DIP

® Indicaciones de instalacion y funcio-
namiento (Conductor SELV):

Conecte solo los tipos de carga LED. La
desconexion de la carga ocurre si la
ultra LED tiene menos de 30 V o mas de
42 V.

Indicaciones sobre cableado (véase la
fig. A):

No conecte a la vez las salidas de dos
o mas unidades. Ajuste de la corriente
de salida mediante switch DIP solo con
la red en modo apagado. La unidad
permanecera dafiada si la red eléctrica
se aplica a las terminales 21-22. Lineas
21/22 max. 2 m de longitud completa
sin incluir médulos. No olvide desco-
nectar el conductor mediante L.

Soporte técnico:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Fuente de alimentacion LED con co-
rriente constante; 2) punto de compro-
bacion; 3) Hecho en China; 4) La imagen
solo es de referencia; la impresion vali-
da se encuentra en el producto; 5) Red;
6) Entrada; 7) Salida; 8) preparacion del
cable; introduccidn; 9) Afo; 10) Semana;
11) Seleccién de corriente por interrup-
tor DIP

@ Informagéo de instalagéo e funcio-
namento (Driver SELV):
Ligue apenas a LEDs. O desligamento
da carga acontece com ULED inferior a
30V ou superior a 42V.

Informagao sobre ligagéo dos cabos
(consultar fig. A):

Néo interligue as saidas de duas ou mais
unidades. Regulagao da corrente de
saida via condutor DIP apenas com a
tensdo de rede desligada. A unidade
sera destruida se tens&o da rede for
aplicada aos terminais 21-22. Compri-
mento maximo das linhas 21/22: 2 m
sem incluir moédulos. Certifique-se de
desligar o condutor via L.

Apoio Técnico:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) Alimentagéo elétrica do LED por cor-
rente constante; 2) ponto de teste;
3) Fabricado na China; 4) imagem ape-
nas para referéncia, estampa valida no
produto; 5) Linha de alimentagao elétri-
ca; 6) Entrada; 7) Saida; 8) preparagdo
dos fios; enfiar; 9) Ano; 10) Semana;
11) Selegéo de corrente através do in-
terruptor DIP.

MAnpodopieg eykaTATTAONG KAl XEIPIOHOD
(O6nyog SELV):

Zuvdéete povo ToTo doptiov LED. To dop-
Tio amevepyoroteital 6Tav To ULED €ivat
kdtw amd 30V A mavw amoé 42V.

Mnpogopiec karwdiwong (BA. eik. A):

Mnv ouvdéete peTatl Toug TiG §660ug Suo
1| TIEpIOTOTEPWY Hovadwv. PUBpIon pevpatog
£€660u péow Slakorn DIP pdvo oe Aettoup-
yia amevepyoroinong Siktoov. H povada
voioTaral povipn BAARN edv ol akPodEKTES
21-22 ouveBolv pe Tpododoaia peLpATog.
pappég 21/22 - 2 pétpa pey. GUVONKO KOG,
XWPIG TIC Hovadeq. Beaiwbeite 6T éxete
QATIEVEPYOTIOIATEL TOV 08NYO HéTw To L.

Texvikr uTtooTrPEIEN:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) HAekTpik Tpododoaoia cuvexolg
pevpatog pe LED; 2) onpeio SoKpNG;
3) Xwpa mpoéhevong Kiva; 4) H eikéva
eivat evoeIKTIKN. H €ykupn ekTOTIWON
eival oto Tpoiodv; 5) Aiktuo; 6) Eicodog;
7) ‘E€od0g; 8) TipoeTolpasia kahwsdiov,
wlnoate; 9) ‘Etog; 10) EBSopada;
11) Eridoyr) nAeKTpIKAG évtaong pe Si-
axorrtn DIP

@ Installatie- en gebruiksinstructies
(SELV-driver):

Sluit alleen het type voor LED-vermogen
aan. Stopzetting van laden vindt plaats
wanneer ULED lager dan 30V of hoger
dan 42V is.

Informatie over bedrading (zie fig. A):
Sluit de uitgangsdraden van twee of
meer eenheden niet op elkaar aan. Aan-
passing uitgangsstroom via DIP-switch
en alleen als het net is uitgeschakeld.
De eenheid wordt permanent bescha-
digd als de netstroom wordt aangesloten
op de aansluitpunten 21-22. Leidingen
21/22 max. 2 m totale lengte excl. mo-
dules. Zorg dat u de driver uitschakelt
via L.

Technische ondersteuning:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Constante stroom LED voeding;
2) testpunt; 3) Geproduceerd in China;
4) afbeelding slechts ter informatie, zie
geldig stempel op product; 5) Net; 6) In-
gang; 7) Uitgang; 8) draadvoorbereiding;
insteken; 9) Jaar; 10) Week; 11) Stroom-
sterkteselectie via de DIP-schakelaar.

® Installations- och bruksinformation
(SELV-driver):

Anslut endast laster av LED-typ. Lampan
stangs av om den utgdende spanningen
understiger 30 V eller Gverstiger 42 V.

Inkopplingsinformation (se fig. A):
Koppla inte ihop utg&ende ledningar
fran tva eller flera enheter. Justering av
utgdende strém endast via DIP-om-
kopplare med huvudstrdmmen bort-
kopplad. Permanenta skador kan upp-
std i enheten om huvudstrémmen
kopplas till terminalerna 21-22. Led-
ningar 21/22 max. 2 m hel langd exkl.
moduler. Var noga med att stanga av
drivenheten via L.

Tekniskt stod:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstantstrém LED-strémférsorjning;
2) Testpunkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild
endast avsedd som referens, giltigt tryck
pa produkten; 5) Natspanning; 6) Ingang;
7) Utgéng; 8) kabelférberedelse; stick
in; 9) Ar; 10) Vecka; 11) Stromval av DIP-

OSRAM



OPTOTRONIC® LED Power Supply

@ Asennus- ja kayttotietoja (SELV-
ajuri):

Kytke ainoastaan led-kuormitustyyppiin.
Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos ULED
on alle 30 V tai yli 42 V.

Kytkentatiedot (katso kaavio A):

Ala kytke kahden tai useamman yksikd
lahtojohtoja toisiinsa. Lahtovirran s:
DIP-kytkimella ainoastaan, kun sahk
verkko on poiskytkettyna. Yksikké va-
hingoittuu pysyvasti, jos kytkentarimat
21-22 liitetaé&n séhkoverkkoon. Linjojen
21 ja 22 kokonaispituus enintddn 2 m
ilman moduuleja. Muista kytked ohjain
pois paalta L:n kautta.

Tekninen tuki:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Tasavirtaldhde led-moduuleille; 2) mit-
tauspiste; 3) Valmistettu Kiinassa;
4) kuva on vain viitteellinen, tuotteeseen
painettu on pateva; 5) Verkkojannite;
6) Sisaantulo; 7) Ulostulo; 8) johtimen
kuorinta; liitos; 9) Vuosi; 10) Viikko;
11) Virtavalinta DIP-kytkimella

@ Installasjons- og driftsinformasjon
(SELV-driver):

Koble kun til LED-lasttyper. Avstenging
av belastning forekommer hvis ULED-en
under 30 V eller over 42 V.

Kablingsinformasjon (se fig. A):
Utgangsledninger for to eller flere enhe-
ter ma ikke kobles sammen. Utgangs-
strommen méa kun justeres med DIP-
bryter nér strommen er slatt av. Enheten
skades permanent hvis det brukes
nettstrom pa terminalene 21-22. Maks.
lengde for ledningene 21/22 er 2 meter,
ekskludert moduler. Husk & sla av dri-
veren via L.

Teknisk stotte:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstant strem LED stremforsyning;
2) testpunkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde
kun for referanseformal, gyldig patrykk
pa produktet; 5) Ledningsnett; 6) Inn-
gang; 7) Utgang; 8) ledningsforbere-
delse; skyv inn; 9) Ar; 10) Uke;
11) Stremvalg ved hjelp av DIP-bryter

@® Installations- og driftsoplysninger
(SELV-driver):

Tilslut kun LED af belastningstypen.
Belastningen afbrydes, hvis ULED er
under 30 V eller over 42 V.

Anvisninger for ledningsfering (se fig. A):
Forbind ikke udgangsledningerne fra to
eller flere enheder. Udgangsstremmen via
DIP-omskifteren mé& kun justeres ved
frakoblet netstrom. Hvis klemmerne 21-22
tilsluttes netstrom, beskadiges enheden
permanent. Samlet lzengde pé lednin-
gerne 21/22 p& maks. 2 m ekskl. moduler.
Sorg for at slukke driveren via L.

Teknisk assistance:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstant strem LED stremforsyning;
2) Mélepunkt; 3) Fremstillet i Kina; 4) bil-
lede er kun til reference, gyldigt tryk pa
produkt; 5) El-net; 6) Input; 7) Output;
8) ledningsforberedelse; tryk ind; 9) Ar;
10) Uge; 11) Stremvalg med DIP-kontakt

@ Informace k instalaci a provozu (Pfed-
fadnik SELV):

Pripojte pouze LED zatéz. Vypnuti zati-
Zeni nastane v pfipadé, ze je ULED
niz&i nez 30 V nebo vyssi nez 42 V.

Informace k zapojeni (viz obr. A):
Nespojujte vystupni kabely dvou ¢i vice
jednotek dohromady. Nastaveni vystup-
niho proudu prostfednictvim prepinace
DIP pouze v rezimu vypnuti pfivodu
energie. Pokud je na konektorech 21-22
pripojeno napéjeni ze sité, dojde k trva-
Iému poskozeni jednotky. Max. celkova
délka kabell 21/22 bez modult je 2 m.
Nezapomerite, prosim, zdroj vypnout
pomoci L.

Technicka podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Napéjeni LED konstantnim proudem;
2) Zkusebni bod; 3) Vyrobeno v Ciné;
4) obrazek jen jako reference, platny
potisk je na vyrobku; 5) Sit; 6) Vstup;
7) Vystup; 8) priprava vodic; zatlageni;
9) Rok; 10) Tyden; 11) Volba proudu
pomoci spinact DIP.

@ VIHhOpMALWsA N0 MOHTaXY 1 NCTIONE30-
BaHuo (Myckatens BCHH (6e3onacHoe
CBEPXHI3KOE HanpsKeHue)):
Mopknioyaiite TONMbKO CBETOAMOAHbIE
YCTpOViCTBa. BbIK/I04eHIe Harpy3ky npouc-
XOAUT npw HanpskeHun ULED Hwke 30 B
wn Bblwe 42 B.

WHdpopmauys o nposoake (cM. puc. A):

He coepuHsiiiTe BbIXOAHbIE NPOBOAA
ABYX nnu Gonee ycTpoiicTs. Perynupos-
Ka BbIXOAHOro Toka ¢ nomotypsto DIP-
nepeKiioyaTens ToNbko B PeXxume oT-
K/KO4YEHHOTO CETEBOro NUTaHIs. YCTPOit-
cTBO ByfeT nospexaeHo 6e3 BO3MOX-
HOCTU BOCCTAHOBNEHWS, €CNU Ha
Knemmbl 21-22 nopaeTtcsi nUTaHue.
NnHnn 21/22 — makc. 2 M obLen ann-
Hbl, Kpome mopynei. He 3abyasTe Bbl-
KNo4nTb gpaiisep vepes L.

TexHu4eckas nogaepxKKa:
www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) MuTaHNe CBETOAMOAOB NOCTOSHHBIM
TOKOM; 2) KoHTponbHas Touka; 3) Cae-
naHo B Kutae; 4) n3obpaxeHne ncnosnb-
3yeTCs TONbKO B Ka4yecTse npumepa,
[eiiCTBUTENbHAS NeyaTh Ha NPOAYKTE;
5) MuTtanwe; 6) Bxop; 7) Beixop; 8) noa-
roTOBKa NPOBOAA; BCTaBKA HaXaTueM;
9) lop; 10) Hepensi; 11) Boi6op cunbl
ToKa ¢ nomoLubio DIP-nepekntoyatens

® AKnapartTel OpHaTy XaHe KonaaHy
(SELV ppaiiepi) Typanbl aknapar:

Tek LED kyaT TypiH KoCbIHbI3. ULED
TenepnaapbiHbiH kepHeyi 30 B wama-
CblHaH TemeH Hemece 42 B wamacbiHaH
XKOFapbl  6onFaHpa,  KyKTeme
TOKTaTbINaAb!.

CbiMpaap >Kyiieci Typanbl aknapat
(A cypeTTepiH KapaHbI3):

EKi He ofjaH ken GMOKTbIH LWbIFbIC ChiM-
AapblH Gipre >xanFamaHbi3. LLbiFbic
TOKTbI TEK KaHa KyaT >KeniCiHiH eLwipyni
pexuminge DIP aybiCTbIpbIn-KOCKbILLbI
apKbInbl peTTeyre 6onafpl. 21-22 Tep-
MUHanaapbiHa Kyat Kesi KonpaHbinFaH
xaraaiifa 6nokka TypaKTbl 3aKbIM Kenyi
MYMKiH. 21/22 >eninepi, Makc. TonbIK
Y3blHABIFBI 2 M, Mopynbaepai
KocnaraHpa. >KeTekTiH L apkbinbl
eLipinreHiH Kagaranabis.

TexHukanblk Kongay:
www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) TypakTbl LED TOK Ke3i; 2) 6akpinay
HykTeci; 3) Keitaiiaa xxacanraH; 4) Cypet
TeK Mbican peTiHge 6epinreH, xapamps!
6acbinbiM eHiMAe; 5) dnekTp xenici;
6) Kipic kyaT; 7) LLbiFbic KyaT; 8) bim
naiibiHpay; utepy; 9) XKein; 10) Anta;
11) DIP KOCKblLLbIMEH TOKTbI TaHAay

@ Beépitési és miikodtetési informaci-
6k (SELV meghajtd):

Csak LED jelleg(i terhelést csatlakoztas-
son. Az aramellatas lekapcsol, ha az
ULED 30 V alatt van, vagy ha megha-
ladja a 42 V-ot.

Vezetékezési informacio (lasd A rajz):
Ne csatlakoztassa egymashoz két vagy
tobb egység kimend vezetékeit. A kime-
neti aramerdsséget DIP-kapcsolon ke-
resztll csak fesziltségmentesitett
modban lehet szabalyozni. Az egység
tonkremegy, ha halézati fesziltséget
vezet a 21-22-es csatlakozdkba. A
21/22-es vezeték teljes hossza max. 2 m
lehet, ha a modulokat nem szamitjuk
bele. A vezérlét mindig az L-en keresztil
kapcsolja ki.

Technikai tdAmogatas:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Aramgenerator LED tapegység; 2) teszt
pont; 3) Szarmazasi hely: Kina; 4) az abra
csak illusztracio, érvényes felirat a termé-
ken; 5) Halozat; 6) Bemenet; 7) Kimenet;
8) huzal-el6készités; nyomas bemenet;
9) Ev; 10) Hét; 11) Aramerdsség valasztas
DIP kapcsoldval

Wskazéwki dotyczace instalacji i
uzytkowania (sterownik SELV):
Podtacza¢ wytacznie diodowe zrédta
Swiatta. Wytaczenie obcigzenia naste-
puije, jesli napiecie ULED wynosi powy-
2ej 30 V lub ponizej 42 V.

Wskazéwki dotyczace okablowania (patrz
rys. A):

Nie taczy¢ ze soba przewoddw wyjscio-
wych dwach lub wigkszej liczby zasila-
czy. Regulacje pradu wyjsciowego za
pomoca przetacznika dwustanowego
przeprowadzac tylko w trybie wytaczo-
nego napiecia sieciowego. Jesli napiecie
sieciowe zostanie podtaczone do zaci-
skow 21-22, zasilacz zostanie trwale
uszkodzony. Catkowita maksymalna
diugos$¢ przewodéw 21/22 z wytacze-
niem modutéw wynosi 2 m. Uktad
sterujacy nalezy wytaczy¢, uzywajac L.

Wsparcie techniczne:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Zasilacz pradowy do LED; 2) punkt
testowy; 3) Wyprodukowano w Chinach;
4) Obraz stuzy jedynie jako przyktad,
obowiazujacy nadruk znajduje sie na
produkcie; 5) Zasilanie; 6) Wejscie;
7) Wyjscie; 8) rzygotowanie przewodu;
nacisnij; 9) Rok; 10) Tydzien; 11) Usta-
wienie natezenia pradu za pomoca
przetacznika typu ,,DIP-switch”

& Informécie o instalécii a prevadzke
(Ovladag¢ SELV):

Pripéjajte len zataZenie typu LED. Zataz
sa vypne, ak je ULED pod 30 V alebo
nad 42 V.

Informécie o zapojeni (vid obr. A):

Nespéajajte spolu vystupné vodice dvoch
alebo viacerych jednotiek. Nastavenie
vystupného pridu prostrednictvom DIP
prepinaca len v rezime vypnutého sieto-
vého napdjania. Jednotka sa natrvalo
poskodi, ak sa na svorky 21 - 22 privedie
sietové napdjanie. Vodice 21/22 max. 2 m,
celé dizka okrem modulov. Nezabudnite
vypnut ovlada¢ prostrednictvom L.

Technicka podpora:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) LED napéjaci zdroj s konstantnym
pradom; 2) testovaci bod; 3) Vyrobené
v Cine; 4) obrazok je len pre referenciu,
redlna potla¢ sa nachadza na vyrobku;

5) Napdjanie; 6) Vstup; 7) Vystup; 8) pri-
prava vedeni; vtlacit; 9) Rok; 10) Tyzder;
11) Vyber prudu pomocou prepinaca DIP

Informacije o namestitvi in delovanju
(Gonilnik SELV):

Prikljucite samo LED vrsto obremenitve.
Do zaustavitve bremena pride, e je
vrednost ULED pod 30 V ali nad 42 V.

Informacije o oZi¢enju (glejte sliki A):

Ne povezujte skupaj izhodnih Zic dveh
ali ve¢ enot. Prilagoditev izhodnega toka
prek stikala DIP samo pri izkloplienem
omreznem napajanju. Enota se trajno
poskoduje, ¢e se napetost dovaja na
terminale 21-22. Napeljava 21/22 najv.
2 m celotne dolzine brez modulov. Po-
skrbite, da boste gonilnik izklopili prek L.

Tehni¢na podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Stalni tok napajanje LED; 2) Testna
tocka; 3) Izdelano na Kitajskem; 4) Slika
je samo za referenco, veljaven natis je
na izdelku; 5) Napeljava; 6) Vhod;
7) Izhod; 8) Zica; pritisnite; 9) Leto;
10) Teden; 11) Izbira toka s stikalom DIP

ri ):

Sadece LED yiik turtni baglayin. ULED
30V altinda veya 42 V Ustlindeyse yiikin
kesilmesi gergeklesir.

rulum ve isletim bilgisi (SELV si-

Kablo baglantisi bilgisi (bakiniz sekil A):
iki veya daha fazla tinitenin ¢ikis kablo-
lanini birbirine baglamayin. Gikis akimi
diizenlemesi yalnizca ana kablo kapall
modundayken DIP anahtari araciligiyla.
Ana sebeke 21-22 baglanti uglarina
uygulanirsa Unite kalici olarak hasar
gorir. Modtiller disinda maks. 2 m top-
lam uzunlukta 21/22 hatlari. Stirtictyd L
aracilidlyla kapali konuma getirmeye
lttfen dikkat edin.

Teknik destek:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Sabit akim LED Gii¢ Kaynagi; 2) test
noktasi; 3) Cin'de Uretilmistir; 4) resim
yalnizca referans amaglidir, gegerli bas-
ki Uriin Gzerindedir; 5) Sebeke; 6) Giris;
7) Cikis; 8) kablo koruyucu; iterek yer-
lestir; 9) Yil; 10) Hafta; 11) DIP-anahtarinin
akim secimi

Informacije o ugradniji i rukovanju
(Pogonski sklop SELV):

Spojite samo LED vrstu opterecenja. Do
iskljucivanja opterecenja dolazi ako je
ULED manii od 30 V ili veci od 42 V.

Informacije o oZicenju (vidi odlomak A):
Nemojte medusobno spajati izlazne Zice
dviju ili vi$e jedinica. PodeSavanje izla-
zne struje putem DIP prekidac¢a samo
kada je napon isklju¢en. Jedinica se
moze trajno ostetiti ako se na prikljucke
21 - 22 primijeni napon elektri¢ne mre-
Ze. Vodovi 21/22 maks. 2 m ukupne
duljine bez modula. Obavezno iskljucite
pogon putem L-a.

Tehnicka podrska:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Pogonski uredaj za LED koji konstat-
no isporucuje el. energiju; 2) tocka te-
stiranja; 3) Zemlja podrijetla: Kina;
4) slika sluzi samo kao referenca, vaze-
¢iispis na proizvodu; 5) Mreza; 6) Ulaz;
7) Izlaz; 8) priprema ozi¢enja; utaknuti;
9) Godina; 10) Tjedan; 11) Odabir struje
putem DIP prekidaca

OSRAM



Instructiuni de montaj si operare (Alimentare SELV):
Conectati numai sarcini tip LED. inchiderea incarca-
rii se produce daca ULED este sub 30 V sau peste
42V,

Indicatii de cablare (vedeti fig. A):

Nu conectati firele de iesire a doua sau mai multe
unitati la un loc. Reglarea curentului de iesire prin
comutatorul DIP se face numai in modul decuplat de
la retea. Unitatea se deterioreaza ireversibil daca se
aplica tensiune de retea la bornele 21-22. Liniile
21/22 — max. 2 m lungime totald, exclusiv modulele.
Aveti grija sa opriti driverul prin intermediul L.
Asistenta tehnica:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu;
2) punct de incercare; 3) Produs in China; 4) Imaginea
este doar orientativa, cea corecta se afla pe produs;
5) Retea; 6) Intrare; 7) lesire; 8) pregatiti cablurile;
apasati; 9) An; 10) Saptamana; 11) Selectare curent
prin comutator DIP

WHdopmaumsa 3a MoHTax 1 pa6oTa (Myckoso
YCTPOIACTBO C 6e30MacHO CBPBXHUCKO HanpexeHue):
CebpaBaiiTe camo CBETOANOAHN ToBapu. M3knioy-
BaHe Ha HAaTOBapPBaHETO Ce ClyyBa, ako ULED e nop,
30V unun Hap 42V.

WHcTpyKums 3a okabensisaHe (Bux cur. A):

He cBBP3BaiiTe 3a8AHO N3XOAHNTE XILW Ha f1Ba UN
noseve Moiyna. Perynupare Ha n3xofHnsi Tok 4pe3
DIP npeBkntoyBaten camo B PeX1M Ha U3KI04eHO
enekTposaxpaHsaHe. MofyneT e ce nospeay 3a
NOCTOSIHHO, aKO Ce MPUMOXM eNeKTpo3axpaHsaHe
AVPEKTHO KbM Knemu 21-22. Jluhnn 21/22 makce. 2 m
usna gumxuHa (6e3 mogynute). He 3abpassiite fa
n3knoyuTe aparieepa ypes L.

TexHu4ecka NoaApbXKa:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) CBeToAMOAHO 3axpaHBaHe C MOCTOSIHEH TOK;
2) TecT Touka; 3) CtpaHa Ha npowusxop: Kutaii;
4) n3o6paxkeHneTo e camo 3a NHMopMaLWs, TOHHO
n306pakeHne BbpXy NPoayKTa; 5) MpexoBo 3axpaH-
BaHe; 6) Bxop; 7) Maxop; 8) 3a4ncTBaHe Ha NpoBoa-
HuKa; Bkapaiite; 9) foguHa; 10) Cegmunua; 11) N36op
Ha Tok 4pes DIP npeskniousaten

Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (SELV
draiver):
Uhendage ainult LED véimsustiiiibiga. Valjaliilitus
leiab aset juhul, kui ULED-i koormus on alla 30 V v6i
ule 42 V.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A):

Arge iihendage omavahel kahe v&i rohkema tiksuse
valjundjuhet. Valjundvoolu seadistus DIP-liliti kaudu
tiksnes valjaliilitaud peavooluga. Uksus kahjustub
jaadavalt, kui vooluvérku thendatakse terminalid
21-22. Liinid 21/22 max 2 m kogupikkusega, v.a
moodulid. Palun lilitage ajam valja L-i kaudu.

Tehniline tugi:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) LED pusivooluallikas; 2) test punkt; 3) Valmistatud
Hiinas; 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel;
5) Toitekaabel; 6) Sisenemine; 7) Valjumine; 8) juhe
ettevalmistus; vajutage sisse; 9) Aasta; 10) Nadal;
11) Voolu valik DIP-ltilitiga

@ Instaliavimo ir naudojimo informacija (SELV tvar-
kyklé):

Pajunkite tik LED apkrovos tipg. Kravis i§jungiamas,
jei ULED sroveé yra maZzesné nei 30 V arba didesné
nei 42 V.

Laidy iSvedziojimas/pajungimas (zr. A pav.):

Nesujunkite kartu dviejy ar daugiau jrenginiy iSves¢iy
laidy. ISvesties srovés reguliavimas per DIP jungiklj
galimas tik i$jungus tinklo maitinima. Jrenginys nesu-
taisomai suges prijungus maitinima prie jungciy
21-22. Linijos 21/22 — maks. 2 m visas ilgis, iSsk.
modulius. Nepamirskite iSjungti bloka per L.

Techniné pagalba:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Nuolatinés srovés LED maitinimo tiekimas; 2) tikri-
nimo taskas; 3) Pagaminta Kinijoje; 4) paveikslélis
pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda
yra atspausdinta ant gaminio; 5) Tinklo jtampa; 6) va-
das; 7) I8vadas; 8) laido paruosimas; jstimimas;
9) Metai; 10) Savaité; 11) Srovés pasirinkimas pagal
DIP jungiklj

@ UzstadiSanas un lietoSanas instrukcijas (SELV
draiveris):

Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Noslodzes atslég-
$ana notiek, ja ULED ir zem 30V vai virs 42V.

Elektroinstalacijas instrukcijas (skatiet att. A):
nesavienot kopa divu vai vairaku vienibu izvades
vadus. lzvades stravas iestati$ana ar DIP slédzi, tikai
jaizslégts tikla spriegums. Ja pie spailém 21-22 tiek
pieslégts tikla spriegums, ierice tiks neatgriezeniski
bojata. Kopgjais 21/22 vadu maksimalais garums -
2 m bez moduliem. Izslédziet draiveri ar L.

Tehniskais atbalsts:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) konstantas stravas LED jaudas padeve; 2) parbau-
des punkts; 3) Razots Kina; 4) Attéls paredzéts tikai
informativos noliikos, speka esos$as norades uz pro-
dukta; 5) elektrotikli; 6) ievade; 7) izvade; 8) vada
sagatavosana; iespiediet uz iek3u; 9) gads; 10) ne-
déla; 11) Stravas noteikSana ar DIP slédzi

Informacije za instalaciju i rad (SELV drajver):
Prikljucujte samo LED tip potro$aca. Zaustavljanje
opterecenja se desava ako je ULED ispod 30 V ili
iznad 42 V.

Informacije o oZi¢enju (pogledaijte sl. A):

Ne povezuijte zajedno izlaze dve ili viSe jedinica. Po-
deSavanje izlazne struje preko DIP prekidata samo
u rezimu iskljuéenog mreznog napajanja. Jedinica ¢e
biti trajno ostecena ako se elektricna mreza primeni
na terminale 21-22. Linije 21/22 maks. 2 m ukupna
duzina bez modula. Vodite ra¢una da iskljucite po-
budiva¢ putem L.

Tehni¢ka podrska:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) ispitna
tacka; 3) Proizvedeno u Kini; 4) slika samo za refe-
rencu, vazeca Stampa na proizvodu; 5) Mrezni napon;
6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) priprema Zice; ugurati; 9) Godina;
10) Nedelja; 11) Izbor struje pomocu DIP prekidaca

IHchopmaLyisi o BCTAHOBNEHHIO Ta BUKOPUCTaHHIO
(Mycka4 BHHH (GesneyHa HagHnsbka Hanpyra)):
Mip’epHyiiTe nuwe cBiTnoAioAHE HaBaHTaXKEHHS.
2KuBneHHs BUMUKAETLCS, KLU Hanpyra ULED ckna-
nae meHwwe 30 B a6o nepesuye 42 B.

IHcbopmaLisi No enekTpu4Hin nposoAui (AnB. puc. A):
He 3’epHyiiTe BuXigHi NpoBoau Kinbkox NpucTpois
(ABOX a6o 6inbLue). PerynioBaHHs BUXiAHOTO CTPyMY
3a ponomoroto DIP-nepemunkaya, TinbKu SKLLO BU-
MKHYTO >VBNEeHHs Bif, Mepexi. MpucTpiii ocTatouHo
MOLIKOAUTLCS, SIKLLO MOAATY XKMBIEHHS Bifl MEPEXi
Ha knemu 21-22. MakcrumanbHa 3aranbHa AoBXWHA
npoBogjs 21/22 6e3 ypaxyBaHHs MOAyNiB CTaHOBUTb
2 M. He 3a6yabTe BUMKHYTU ipaiiBep 3a ONOMOrolo
enemerTa L.

TexHi4Ha nigTpUMKa:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) CsitnopiogHuin 610K XWBNeHHst cTabinizoBaHoro
CcTpyMy; 2) TecToBa Touka; 3) 3pobneHo B KuTal;
4) 306paxeHHs BIUKOPUCTOBYETLCS NLLE SIK NPUKNaf,
AincHWiA Apyk Ha npoaykTi; 5) Mepexi; 6) Bxig; 7) Bu-
Xip; 8) nigroTyiiTe APOTU; 3aTUCHITL iX; 9) Pik; 10) Tk~
AeHb; 11) Bubip cunu ctpymy 3a gonomoroto DIP-
nepemuKada
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