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Miara zwijana

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Kompaktowa, uniwersalna miara zwijana, niezbędna przy pracach remontowo-wykończeniowych, na budowie  
czy w każdym gospodarstwie domowym. Wykonana zgodnie z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych (MID).

Charakterystyka
 . II klasa dokładności;
 . wykonana zgodnie z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych (MID);
 . taśma stalowa o grubości 0.12 mm, pokryta nylonem zwiększającym trwałość i odporność nadruku  

przed ścieraniem;
 . mechanizm automatycznej blokady wysuniętej taśmy, który jest zwalniany po naciśnięciu przycisku,  

ułatwia dokonanie pomiaru;
 . taśma zadrukowana dwustronnie w układzie poziomym i pionowym, szczególnie przydatna  

przy pomiarach elementów pionowych;
 . zaczep hakowy z wbudowanymi dwoma magnesami umożliwia przyczepienie taśmy bezpośrednio  

od stalowej płaszczyzny;
 . mocowanie zaczepu wzmocnione dwoma nitami (HT4M400 i HT4M401) lub trzema nitami (HT4M402);
 . elementy obudowy wykonane z antypoślizgowego materiału, umożliwiającego wygodny chwyt.

Dane techniczne

HT4M400 5902801315954 3 m x 16 mm 12 120

HT4M401 5902801315961 5 m x 19 mm 12 120

HT4M402 5902801315992 8 m x 25 mm 6 60
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