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ZASILACZE DO OSWIETLENIA LED

UWAGI WSTEPNE

Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie
Z niniejszq instrukcjg obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci
prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawca urzadzenia. Urzadzenie powinno by¢
instalowane przez uprawniony i wykwalifikowany personel techniczny zgodny z ogélnie
przyjetymi zasadami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego
montazu czy eksploatacji urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw
i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajq ciaglym modyfikacjom, Producent zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania
innych rozwigzan konstrukcyjnych niepogarszajacych parametréw i waloréw uzytkowych
produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do
tumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sa zastrzezone.

1. Wszelkie czynnosci wykonuj przy odtaczonym zasilaniu.

2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Nie dotykaj bezposrednio ani posrednio wewnetrznych elementéw pracujacego urzadzenia
-grozi porazeniem i/lub oparzeniem.

7. Zapewnij swobodny przeptyw powietrza.

OSTRZEZENIE
Zabrania sie dokonywania podfaczeni urzadzen bedacych pod napigciem!
Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzic do trwatego uszkodzenia urzadzenia.

OPIS URZADZENIA

Zasilacz przeznaczony do systeméw oswietleniowych LED, m.in. pojedynczych diod, listew,
tasm LED, zaréwek, modutéw, wezy lub neonéw. Wyposazony jest w uchwyty pozwalajace
na przymocowanie do $ciany lub sufitu. Charakteryzuje sie wodoodporng (IP67), szczelna,
metalowa obudowa, co umozliwia stosowanie w warunkach o podwyzszonej wilgotnosci np.
na zewnatrz budynku. State napiecie wyjsciowe niezaleznie od dopuszczalnego obcigzenia,
zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe, napieciowe.




DANE TECHNICZNE

Napiecie wyjscia: 12V DC

Stopien ochrony: IP67

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: automatyczny powrét

Zabezpieczenie przeciazeniowe: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrét

Warunki pracy: temperatura: -10°C~+60°C, wilgotnos¢: 20%~90%RH

Warunki magazynowania: temperatura: -20°C~+85°C, wilgotno$¢: 10%~95%RH bez kondensacji
Minimalny przekréj pr: déw wejsciowych: 2x0,75mm2

Minimalny przekrdj przewodéw wyjsciowych: 2x0,75mm2

moc napiecie prad prad waga wymiary
zZnamionowa wejscia wyjscia | wejscial netto (szer./wys./gt.)

OR-ZL-1602 12w 100-240VAC 1A 0,1A | 0,13 kg |135 x 30 x 22 mm
OR-ZL-1603 20W 100-240VAC | 1,6A |0,28A 0,18 kg |180 x 31 x 22 mm
OR-ZL-1604 30W 100-240VAC | 2,5A | 0,42A|0,24 kg |223 x 30 x 22 mm
OR-ZL-1605 50W 100-240VAC | 4,2A | 0,65A| 0,48 kg [190 x 50 x 35 mm
OR-ZL-1606 70W 170-250VAC | 5,83A | 1,1A [ 0,5kg [170 x 54 x 35 mm
OR-ZL-1607| 100W 170-250VAC| 8,5A 1,2A | 0,85 kg [185 x 70 x 45 mm
OR-ZL-1608| 150W 170-250VAC | 12,5A | 1,6A | 1,18 kg [230 x 70 x 45 mm

model

idzie potencjalnym wytworca niebezpiecznego dla ludzi i $rodowiska odpadu, z tytutu

obecnosci w sprzegcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych.

Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozemy odzyskac surowce takie jak

miedz, cyna, szklo, zelazo i inne. Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na

sprzgcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych wskazuje na koniecznos¢
selektywnego zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wyrobéw tak oznaczonych, pod kara grzywny, nie mozna wyrzucaé do zwyktych $mieci razem z innymi
odpadami. Oznakowanie oznacza jednoczes$nie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13
sierpnia 2005r. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu
zbidrki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Zuzyty sprzet moze zosta¢ rowniez oddany do sprzedawcy,
w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilosci nie wiekszej niz nowy kupowany sprzet tego samego rodzaju.
Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego mozna znalezé w punkcie
informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/gminy. Odpowiednie postgpowanie ze zuzytym sprzetem
zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym
||
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KONSERWACJA

Wszelkie zabiegi konserwacyjne nalezy wykonywa¢ po odtaczeniu zasilacza od sieci
elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw
konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie
odkurzenie sprezonym powietrzem.
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