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PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY NA SZYNE DIN (PL) Instrukcja obstugi i montazu

OR-PRE-433

WAZNE!
Przed rozpoczgciem korzystania z urzadzenia, nalezy zapoznac sie z niniejsza
instrukcjg obstugi oraz zachowac jg na przysztos¢. Dokonanie samodzielnych
@ napraw i modyfikacji skutkuje utratg gwarancji. Producent nie odpowiada za
uszkodzenia mogace wynikng¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploataciji
urzgdzenia.
Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajg ciggtym modyfikacjom,
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczacych
1) charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwigzan konstrukcyjnych
5 niepogarszajgcych parametréw i waloréw uzytkowych produktu. Dodatkowe
i informacje na temat produktow marki ORNO dostepne sg na: www.orno.pl.
Orno-Logistic Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z
nieprzestrzegania zalecen niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z 0.0.
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja

MENS

f‘ X o do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do
D d) ttumaczeniafinterpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg
™ zastrzezone. Wszelkie czynnosci wykonuj przy odtgczonym zasilaniu.

R (( Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel — osoby
Sy € posiadajgce wiedze w zakresie znakowania i uziemienia urzgdzen

elektrycznych oraz znajgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa.
Nieodpowiednia instalacja i uzycie moze grozi¢ porazeniem.

1. Wszelkie czynnosci wykonuj przy odigczonym zasilaniu.

2. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu.

4. Nie zanurzaj urzgdzenia w wodzie i innych ptynach.

5. Nie instaluji nie obstuguj urzgdzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

6. Nie modyfikuj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. Demontaz obudowy powoduje utratg gwarancji oraz

stwarza niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

7.Przed podtgczeniem napigcia zasilania upewnij sig, ze wszystkie przewody podtgczone sg prawidtowo.

8. Pobér mocy podtgczonych urzgdzen elektrycznych nie moze przekracza¢ maksymalnego obcigzenia.

potencjalnym wytwoércg niebezpiecznego dla ludzi i Srodowiska odpadu, z tytutu obecnoéci w sprzecie
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny

materiat, z ktérego mozemy odzyskac surowce takie jak miedz, cyna, szkto, zelazoiinne.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego
dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ tgcznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza
jednoczes$nie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzgtu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu wtasciwego
jego przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego mozna znalez¢ w
punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/gminy.

Odpowiednie postgpowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie E
]
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O Opis

O Instrukcja obstugi

Cyfrowy programator OR-PRE-433 stuzy do realizacji funkcji czasu
w systemach sterowania i automatyzacji. Dziata zgodnie z zadanym

harmonogramem czasowym zaplanowanym przez uzytkownika.
Bateria wewnetrzna zabezpiecza zegar czasu rzeczywistego

i wszystkie ustawienia, kiedy zasilanie elektryczne jest wytaczone.

O Witasciwosci

@ Cyfrowy p

zp!

@ 3-letnie podtrzymanie zasilania (bateria litowa)
@ 52 programy (26 cykli WHWyl)
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@ Automatyczne przelaczanie czasu letniego/zimowego

@ Wyswietlacz cieklokrystaliczny

@ Tryb $wiateczny
@ Wielojezyczny

@ Reczne sterowanie klawiszami (AUTO, RECZNIE, WLACZ, WYLACZ)

(] n
@ Zasilanie 220-240 VAC

dni rob h

@ Dwumodutowy, montowany na szynie DIN TH-35

o Dane techniczne

Zaciski zasilania A1-A2
Napiecie znamionowe AC 220-240V
Czestotliwos$¢ znamionowa 50/60Hz
Pobér mocy 1w
Tolerancja napigcia zasilania +10%

Liczba kanatow 1

Liczba programow 52

Program

tygodniowy, dzienny, impulsowy

Tryby dziatania

reczny, automatyczny, $wigteczny

Czas letni/zimowy

wytgczony, automatyczna zmiana

Tolerancja czasu

<1sfdziennie przy 25°C

Podtrzymanie zasilania

3 lata

Odczyt danych

Wyswietlacz ciekfokrystaliczny

Liczba stykéw przekaznika

3(NO, COM, NC)

Max. prad chwilowy

16A/250V AC, 16A, 30V DC

Prad nominalny

10A

Napigcie znamionowe izolacji 250V
Stopien ochrony 1P20
Stopien zanieczyszczenia 3
Temperatura pracy -20°C~55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

<50%(40°C, bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-30°C~70°C

Przekréj przewodow

1mm?~ 4mm?

Legenda symboli

m [8){8][7] — Dnitygodnia:
C1 — Kanat1
0n OFF — Stan przekaznika

© — Tryb automatyczny

% — Trybreczny

0 — Tryb swiateczny

% — Czas zimowy

& — Czasletni

Prog — Ustawianie programu
Klawisze

poniedzialek, wtorek, ...niedziela

I — Tryb impulsowy

MENU (5 \ejscie do gtéwnego menu
O Powrét do gléwnego menu

OK

O Potwierdzenie wyboru

A O Wybér menu
@ ocyrar

O Wybor menu
OCyfra-

v
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Zacisk zasilania A2

Moment dokrecania 0.5Nm
Montaz Szyna TH-35 (EN60715)
Wymiary 90*36*64mm
Norma IEC/EN 60730-1/IEC/EN 60730-2-7
D moc obcia i
| |
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O Operacja poczatkowa

(1] (2] 2] (4] (s] o

Prog Prog Prog Prog Prog Prog
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o Wybra¢ zadany jezyk klawiszami “ A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”.

6 Wybra¢ odpowiedni rok klawiszami “ A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”".

e Wybra¢ odpowiedni miesigc klawiszami “A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”.
o Wybra¢ odpowiedni dzien klawiszami “ A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”.

6 Wybra¢ odpowiednig godzine klawiszami “ A ¥” i nacisnaé klawisz “OK”.
0 Wybra¢ odpowiednig minute klawiszami “ A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”.

O Giéwne menu

fe o 9 ]9 ] 9 w |9 ]9 ]9
20-03- 31O~ PROGRAN (285 oATA LArzn URKACIE JEZYK
020

o °
PROGRAN | Menu ustawiania programu o
LZAS Menu ustawiania czasu Prog
DRTA Menu ustawiania daty KOMIEC

WAKACJE | Menu ustawiania trybu $wiatecznego

IE79% " Po— ” O Nacisnaé klawisz MENU, zeby wej$¢ do menu ustawien; pojawi sig symbol Prog.
Ui onu ustawiania jezyka 0O Jezeli przez 2 minuty nie naciénie sie zadnego klawisza, urzadzenie automatycznie
KONIEC Zakoficzenie ustawieri | wyjécie z menu wyjdzie z ustawien

O Wybra¢ zadane menu przez naciskanie klawiszy “A ¥”.

O Klawisz MENU umozliwia powrét do zegara.

(1)
2]
[3)
O| [A7-7i | Menu ustawiania czasu letniego/zimowego
[5)
(&)
[7)

e Ustawianie czasu

(] (2] (] (4]
Prog Prog Prog Prog
£ZRS @~ GODZINA_ [~ MU, @~ [ZAS
g inininl
[N ] SNy}
®O @ ®
o Wybraé¢ CZAS i nacisngc¢ klawisz “OK”.
@ Wybrac odpowiednia godzine klawiszami *A ¥"inacisngé klawisz ‘K. [~ T~ T T T T T T T T T T T T T T = == —— |
Zakres regulacji wynosi 0~23. | Diugie nacisniecie 4 - 0,5 s - szybko zwigksza wartos¢ liczbowa |
© VWybrac odpowiednia minute klawiszami “A V" inacisnaé klawisz "OK”. | X o i X |
Zakres regulacji wynosi 0~59. Diugie nacisnigcie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza warto$¢ liczbowg
@ Wrécic do ostatniego menu przez naciénigcie klawisza “MENU”. g |
e Ustawianie daty
(1] (2] (o] (4] (5]
Prog Prog Prog Prog Prog
OARTA @ ROK @ MESIAC @~ DZIEN @ DATA
'j mno Mot nara
cCuoo [N uc
@ ®© @ ®
o Wybra¢ DATE i nacisng¢ klawisz “OK”.
@ Wybrac odpowiedni rok klawiszami “ A ¥” i nacisna¢ klawisz “OK”. Zakres regulacji wynosi 2000~2095.
o Wybrac¢ odpowiedni miesigc klawiszami “A ¥”inacisng¢ klawisz “OK".[~— —— —— —— —— —— — — — — — — — — — |
o Wybra¢ odp dzieh " AV N Klawisz “OK”. | Diugie nacisnigcie A -0,5s - szybko zwigksza wartos¢ liczbowg |
| Diugie nacisniecie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza wartoéé liczbowa |
@ Wroci¢ do ostatniego menu przez nacisniecie klawisza “MENU”. L |
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orzenie nowego programu

© Prog o Prog

GOODZINR - |-~ MINUTA ©

[l 8;!7 mn morn

[ [Ny uy ]

O/O] ®
0 Prog o Prag o Prog o Prog © Prog
PROGRAN @~ NowY @ UgLNE @ -0 @ WL/WGL

Nacisna¢ klawisz MENU
o Wybra¢ PROGRAM i nacisng¢ klawisz “OK”. OM

o Wybra¢ NOWY i nacisngc¢ klawisz “OK”.

0 Wyswietli sig informacja o wolnej pamigci.

OWybraé numer nowego programu i nacisngé klawisz ,0K”. O o [12] oo
Kiedy pamig¢ programow jest petna, nowy program nie zostanie utworzony; | /moi1 § ) [_’,gDZ[HH” @)
symbo PELNY pojawi si¢ na ekranie. H 8 l:l'_-ll 'l_"l

@

® Prog L Prog
mnuTa " Fe-| owsost e
morr ]
[ ) ]
®/® 1s-99s

6 Wybra¢ tryb WL/WYL i nacisng¢ klawisz OK.
0 Wybraé tryb IMPULS i nacisnac¢ klawisz OK.
(7] Wybraé¢ WLACZ lub WYLACZ klawiszami “ A ¥ ", a potem nacisng¢ klawisz “OK”".
O @ Ustawic godzine klawiszami “ A ¥" i nacisnac klawisz “OK”.

O @ Ustawié minute klawiszami “A ¥ " i nacisna¢ klawisz “OK”.

@ @ Ustawi¢ dni tygodnia w jakie program ma dziata¢ (od poniedziatku do niedzieli) klawiszami “A ¥
Jezeli wybierze sig TAK, dziatanie programu jest wtgczone dla migajacego dnia. Jezeli wybierze sie NIE, program nie jest stosowany
dla migajacego dnia i nacisnaé klawisz OK.
I i

@ @ wrocic do ostatniego menu przez nacisniecie klawisza “MENU". | Diugie nacisnigcie A - 0,5s - szybko zwigksza wartos¢ liczbowa |

0 Ustawi¢ czas trwania impulsu; zakres ustawiania wynosi 1-99 s. :_Dlug\e nacisnigcie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza warto$¢ liczbowa |
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Modyfikacja programu

o . | @ - | ©fozeEy ]| ©
PROGRAM @ EDYTUY @ p--go1 GODZINA 0~ MNUTAR )
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[Ny NN ] e

®© ®@ ®@

Prog
Nacisna¢ klawisz MENU

© Wwybra¢ PROGRAM i nacisnac klawisz “OK”

e Wybra¢ EDYTUJ klawiszami “ A ¥ " inacisng¢ klawisz “OK”.
(5] Wybra¢ zadany program klawiszami “ A ¥ " i nacisngé klawisz “OK”
o Wybra¢ WLACZ lub WYLACZ klawiszami“A V", e — = A

a potem nacisng¢ klawisz “OK".

e Ustawi¢ godzine klawiszami

| Dtugie nacisniecie A - 0,5 s - szybko zwieksza warto$¢ liczbowg |
| Dtugie naciénigcie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza warto$¢ liczbowg |
0 Ustawi¢ minute klawiszami “ A ¥” i nacisngc¢ klawisz “OK”. - _

“A ¥’ inacisngc klawisz “OK”.

o Ustawi¢ dni tygodnia w jakie program ma dziata¢ (od poniedziatku do niedzieli) klawiszami “A ¥”.
Jezeliwybierze sie TAK, dziatanie programu jest wigczone dla migajgcego dnia. Jezeli wybierze si¢ NIE, program nie jest stosowany
dla migajgcego dnia i nacisng¢ klawisz “OK".

o Wréci¢ do i menu przez isnigcie klawisza “MENU".

Usuwanie programu

o -] @ w ] @ - | O0EEEE,
PROGRAM @~ KASU JEDEH @ -

(7]
Prog
W5ZH5TKO

@

Nacisnaé klawisz MENU o
. KONIEC
[1] Wybra¢ P'ROGI.QAI‘\IIIO ) © Wybrac TAK lub NIE klawiszami “A V",
inacisng¢ klawisz “OK". I a potem nacisnac¢ klawisz “OK”.

@ Wybra¢ KASUJ i nacisna¢ klawisz “OK”. © Wyijsc z ustawiania przez nacisniecie “MENU”.

o Wybra¢ JEDEN, zeby usungé
jeden program i nacisng¢ klawisz "OK”.
o Wybra¢ zgdany program klawiszami “A ¥ " i nacisng¢ klawisz “OK”

@ Zakonczy¢ ustawianie programu.

o Wybra¢ TAK lub NIE klawiszami “ A ¥”, a potem nacisng¢ klawisz "OK”.
G Wyj$¢ z ustawien przez naci$niecie “ Menu”.

o Wybra¢ WSZYSTKO, zeby usung¢ wszystkie programy i nacisng¢ klawisz “OK”.
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e Sprawdzenie programu
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o Prog
EDYTUS

Nacisna¢ klawisz MENU
o Wybraé¢ PROGRAM i nacisng¢ klawisz “OK”".
© Wybra¢ EDYTUJ i nacisnaé klawisz “OK”.

®E
0 Obejrze¢ poprawnos¢ ustawionych programow klawiszami “ A ¥” i nacisng¢ klawisz “OK”

o Wyj$¢ z ustawiania przez naci$nigcie klawisza “MENU".

® Program $wigteczny

. 0O
al )
KOMEC-M @ KONIEC-D

i c6 il

prog

@ URKACJE

Prog

] 0 8 (=)
@& @& ®
o Prog o Prog ° Prog o Prog ° Prog ] Prog
URKACUE @~ il @ STARTR @~ STARTN [©->{STARTD @ KONECR [©
ar ll_f ) H'IB :’ o EH_I )
[ oy 2L [

¢

(g
WYL

erog

UAKACJE

(1]
[
@
Nacisnaé klawisz MENU

© Wybra¢ WAKACJE i nacisnat klawisz *OK".

@ Wyjsc z ustawiania przez nacisniecie klawisza
“MENU"

@ Wybrac WL, zeby aktywowac tryb $wigteczny i nacisna¢ klawisz “OK'.

@ Wybra¢ WYL zeby dezaktywowac tryb $wiateczny

@ Ustawic rok poczatkowy $wieta klawiszami * A ¥"i nacisnac klawisz “OK”. inacisna¢ klawisz “OK”.

O Ustawié miesiac poczatkowy $wieta klawiszami “ A Vi nacisna¢ klawisz “OK”. @ Wyjs¢ z ustawiania przez nacisniecie klawisza
“MENU".
© Ustawic dzien poczatkowy $wieta klawiszami * A ¥ "i nacisna¢ klawisz *OK"

@ Ustawic rok koricowy $wieta klawiszami * A ¥ i nacisna¢ klawisz "OK’.

@ Ustawic miesiac koncowy $wieta klawiszami “ A ¥ "i nacisnaé klawisz “OK"
| Diugie nacisniecie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza wartosé liczbowa |

© Ustawié dzien koricow $wieta klawiszami “ A ¥ "i nacisnaé klawisz “OK” . e

| Diugie naciénigcie A - 0,5s - szybko zwigksza wartos¢ liczbowa |

[ Ustawienie jezyka

Wybor jezyka menu

Prog

JEZYK ®

[2)
POLISH
DEUTSCH

Nacisnac¢ klawisz MENU

© Wybrac JEZYK klawiszami * A ¥” i nacisnaé klawisz “OK’.
© Wybrac zadany jezyk klawiszami * A ¥ "nacisnaé klawisz *OK

© wyjs¢ z ustawienia przez nacisniecie klawisza ,MENU”




e Przetaczenie czasu: letni/zimowy
(1] (2] (1]
Prog Prog Prog
LArzm  [@LzeuR (O Larzim
é) ?
(2] (2]
Prog Prog Fmm e
-7 UsA LAT-ZIm | Diugie naci$nigcie A - 0,5s - szybko zwigksza wartos¢ liczbowa |
| Diugie nacisniecie ¥ - 0,5 s - szybko zmniejsza wartosé liczbowa |
o )
é ?
o [¢] o [&]
Prog o Py o Py ® pog
WLASNY @ LAT- @ LAT- @ ZIf-1 @
mn 3 mnor [An}
] [ [[n]
(5] ®
Prog Prog
Nacisnaé klawisz MENU WYL -2 . LAT-ZIN (o] R (g prog
@ Wybrac LAT-ZIM i nacisna¢ klawisz “OK”. Zim-0 @ LAT-ZIf
O © O O \Wybrac zadany tryb lato / zima klawiszami *A V" 35’ n
i nacisna¢ klawisz “OK”. —
e Ustawi¢ miesigc poczatkowy czasu letniego @/@
o tlar\svzva;ni“év”iniswané klawwlsz! OK Wyswietlacz | Funkcja ienalato | Pr Je nazime
stawiC dzien poczgtkowy czasu letniego - N Ostats a. I
Klawiszami* A ¥* i nacisnac klawisz "OK". -7 EUR | Europeiskie latoizima| Ostatnia niedziela w marcu slainja niedzicla
@ Ustawi¢ miesiac poczatkowy czasu zimowego 1.7 USA Amenkaiskie | pruga niedzielawmarcu | PIoyWsZa niedzicla
° awiszami A 11 nasisnac Klawisz 0K, ULASNY Wiasne | Dowolnie Dowolnie
y
klawiszami “A ¥” i nacisna¢ klawisz “OK.” Yyt -7 Brak lata/zimy Nie ma Nie ma

® @ ® ® Wrocié do ostatniego menu przez nacisnigcie
klawisza ,MENU"

O Reset

Qg pL
Y

O Kombinacja klawiszy w celu sterowania RECZNEGO

Naciska¢ jednoczes$nie cztery klawisze przez 0,5 sekundy, zeby zresetowac.
Zostang przywrécone ustawienia fabryczne urzadzenia.

O AUTO/RECZNIE

&:9

O WLACZ/WYLACZ

Qs

Nacisng¢ jednoczesnie klawisze “ A V", urzadzenie przejdzie w tryb reczny ON
Po zadziataniu programéw tryb reczny zostanie opuszczony automatycznie

Nacisng¢ jednoczesnie klawisze “A ¥” przez 2 s; stan wyjsciowy kanatu 1 przetgczy sie na WLACZ/WYLACZ

% miga.
ARUTD Tryb automatyczny
RECZIMIE Tryb reczny
WLRCZ Tryb stale wiaczony
WYLACZ Tryb stale wytaczony
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O Schemat potaczen
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