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Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze
zintegrowanym zrédtem Swiatta LED. Jest to znakomita
propozycja zaréwno dla inwestycji (spétdzielnie mieszkaniowe,
hotele) jak i indywidualnych gospodarstw domowych gdzie
potrzebna jest podwyzszona odpornos¢ na wilgo¢ (IP54). Dla
oswietlenia szczegdlnie duzych powierzchni proponujemy
Kanlux VARSO HI o mocy 36 watéw, ktérych strumien Swietlny
wynosi az 3600 lumendw. Pamietaj, ze dostepne sg rowniez
wersje Kanlux VARSO z czujnikami ruchu (SE).

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mikroprzerwa pomiedzy stykami przekaznika: tak
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ wspétpracy ze sSciemniaczem: nie

‘@ Wykrywanie ruchu: tak
Wymienne Zrédto swiatta: nie
Dtugosé [mm]: 327
m Szerokos¢ [mm]: 327

Wysokos¢ [mm]: 52
Regulacja czutosci: tak
Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

g Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 3600

Barwa sSwiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 20000

llos¢ cykli wi/wyt: =20000

32 Kat swiecenia [°]: 120

C | Skutecznosc¢ swietlna lampy [Im/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyroéb [°C]: -20+35

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj czujnika: mikrofalowy
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]:
0,5-2,5

W skiad oprawy wchodza wbudowane lampy LED o
klasach energetycznych: A++,A+ A

Czas dziatania czujnika [sekunda-minutal: 5-5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Czestotliwos¢ pracy czujnika [MHz]: 5,8

kat dziatania czujnika [°]: 360

Nastawa poziomu natezenia oswietlenia, przy ktérym
czujnik wykrywa ruch [Ix]: 2/10/50/off

Stopien IP: 54

Zasieg czujnika [m]: max 9

INFORMACJE DODATKOWE:

e Atest PZH: Numer BK/K/0352/01/2018, wazny do 2023-05-30
¢ Atest PZH dotyczy modeli VARSO LED, VARSO LED+SE
e VARSO LED + SE - wersja z czujnikiem ruchu
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