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TASMY LED Kanlux

Jak czytac nasze oznaczenia?

NAZWA PRODUKTU TASMY LED

1ILOSC DIOD
LED NA METR

NAPIECIE TEMPERATURA
ZASILANIA BARWOWA

Co zyskujemy wybierajgc tasmy LED 24V?

mozliwos¢ zastosowania

dtuzszych odcinkdéw tasmy LED*
bardziej rownomierne podswietlenie
na catej dtugosci tasmy LED

mniejsze ryzyko powstania réznic
kolorystycznych pomiedzy '
koncami tasmy LED

mozliwos¢ uzycia przewodow /

O mniejszym przekroju

* niz w przypadku tasm 12V o zblizonej konstrukcji i mocy



Dopasuj do
swoich potrzeb.

KONFIGURATOR TASMY LED
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*3 lata Gwarancji na warunkach oéwiadczenia gwarancyjnego dostepnego na stronie internetowej

LCOB 9W/M 121P00-WW

LCOB 9W/M 121P00-NW

L60 11W/M 12 1P00-WW
L60 11W/M 12 IP0O0-NW
L60 11W/M 12 1P00-CW
L60B 11W/M 12 IP00-WW
L60B 11W/M 12 IP00-NW
L60B 11W/M 12 IP00-CW
L60 11W/M 12 IP65-WW
L60 11W/M 12 1P65-NW
L60 11W/M 12 IP65-CW

1120 16W/M 12 IPOOCCT

L120 16W/M 24 1P00-WW
1120 16W/M 24 IP00-NW
L120 16W/M 24 1P00-CW
L120B 16W/M 241P00-WW
L120B 16W/M 241P00-NW
L120B 16W/M 241P00-CW
1120 16W/M 24 1P65-WW
1120 16W/M 24 IP65-NW
L120 16W/M 24 1P65-CW

L48 9W/M 24 1P00-RGBW

L48 9W/M 24 IP65-RGBW
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Kanlux LED strip COB

Tasma LED COB daje mozliwos¢ uzyskania ciagtej linii
Swietlnej niezaleznie od gtebokosci profilu i przezroczystosci klosza.
Wysoka skutecznosé swietlna dochodzaca do 110Im/W.

G

WARRANTY
3 years

Kanlux LED strip 60
L60, TTW/M, 12V, IP00/IP65, WW/NW/CW

Wysoki wskaznik oddawania barw Ra90. Wersja IP65 posiada powtoke
z koszulki termokurczliwej, ktéra nie zwieksza gabarytow tasmy™*
Dla wersji IPOO dostepne s3a rowniez rolki 30m.

WARRANTY
3 years

Kanlux LED strip CCT

L120, 16 W/M, 12V, IP00, CCT (WW/NW/CW)

Tasma LED CCT pozwala na zmiane temperatury barwowej WW/NW/CW
w zaleznosci od potrzeb. Wysoki wskaznik oddawania barw Ra90.

Cﬁgngegble

WARRANTY Ra90+ CDLOUR

3years frue colors temperature

Kanlux LED strip 120

L120, 16 W/M, 24V, IP00/IP65,WW/NW/CW

Wysoka skutecznos$é swietlna do 120Im/W.

v/ 120 diod LED na metr

v' grubos¢ FPC=30Z

Wersja IP65 posiada powtoke z koszulki termokurczliwej, ktdra nie zwieksza
gabarytéw tasmy**. Dla wersji IPOO dostepne sg rowniez rolki 30m.

A

WARRANTY
3 years

Kanlux LED strip RGBW
L48, 9W/M, 24V, IP00/IP65, RGB+NW

Tasma LED RGB pozwala na zmianeg koloru + daje
mozliwos¢ wyboru barwy neutralnej (4000K), ktéra jest
generowana przez dodatkowe diody LED.

Wersja IP65 posiada powtoke z koszulki termokurczliwej,
ktéra nie zwieksza gabarytow tasmy**.

+9 RGB + W
e I A

** Ma to znaczenie przy montazu w profilach aluminiowych.




KONTROLERY DO TASM LED:

v napiecie zasilania 12V lub 24V

v’ zasieg do 30m ze standardowymi funkcjami: Sciemniania
i rozjasnania oraz wiacz - wytacz

v do jednego kontrolera mozna podtaczy¢ 4 piloty

v’ proste parowanie kontroleréw z pilotami

Kanlux CONTROLLER MONO

Wspétpracuje z jednokolorowymi

tasmami LED.

v prosty i estetyczny jednokanatowy pilot,

ktéry moze obstugiwac wiele kontroleréw 2141 2144

Kanlux CONTROLLER CCT cct
Wspoétpracuje z jednokolorowymi @
tasmami LED oraz tasmami LED CCT.

v’ czterokanatowy pilot, moze obstugiwac

wiele kontroleréw
2142 22145

Kanlux CONTROLLER RGBW

GB
Wspétpracuje z jednokolorowymi
tasmami LED oraz tasmami LED RGB/RGBW.
v zmiany koloréw manualnie lub
za pomoca 9 zaprogramowanych opgji

v’ czterokanatowy pilot, moze obstugiwac

wiele kontroleréw 2143 22146
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CTRL12/24V10AMONO 22141 120G, 24DC max 10 - max 30
REMOTE MONO 22144 2x1,50C 2XAAA max 30
CTRL 12/24V 10A CCT 22142 12DC; 24DC max 10 - max 30
REMOTE CCT 22145 2x1,50C - 2XAAA max 30
CTRL 12/24V 10A RGBW 22143 12DC; 24DC max 10 - max 30
REMOTE RGBW 22146 2x1,5DC - 2XAAA max 30
g
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CIRCO LED 12VDC 0-10W 24240 12V 0-10 2
CIRCO LED 12VDC 0-15W 24241 12V 0-15 20
DRIFT LED 0-6W 18040 12V 0-6 20 ZASILACZE
DRIFT LED 3-18W 08550 12V 318 20 KONTROLERY
DRIVE LED 0-15W 12VDC 23860 12V 0-15 20 PROFILE
POWELED P 12V 30W 26810 12V 30 20 ALUMINIOWE
POWELED P 12V 60W 26811 12V 60 20 ]
LCU00W12VSRTOP 33425 12V 100 20 do tasm LED
LC 60W 24V SC SNC AV 60 20 Znajdziesz

33420 . na naszej
LC 100W 24V SC SNC 33421 UV 100 2 TOPZ stronie Www N
LC 200W 24V SC SNC 33422 24V 200 20 quality
TRIDONIC

LC100W 24V IP67UNV 33423 24V 100 67
LC200W 24V IP67UNV 33424 24V 200 67

kanlux.com




ZASILANE NAPIECIEM
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9+ Innowacyjna
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WARRANTY seria tasm

LED Kanlux

to zupetnie

Trlsg Zc?lots Nnowe

Mozliwosci

chan eable rozwigzan.
CcOoLOU 2

temperatu re

Kanlux SA
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionkéw
woj. §laskie
323887400
kanlux@kanlux.pl
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