
RYSUNEK TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

MONTAŻ

Materiał stal nierdzewna

Kolor srebrny

Długość 53.4 mm

Szerokość 20.5 mm

Wysokość 20.1 mm

Udźwig 5 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż w litych powierzchniach murarskich
Podwieszenie poprzeczne na pręcie
Regulacja kąta pod jakim zamontowana jest oprawa

do podwieszania opraw LED-

do oprawy, za pomocą mocownika-
do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów-

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE

REGULOR
A18068

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE

Zestaw mocowań M4
Nr ref C28180N00

https://klusdesign.pl, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola
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PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE

45-16
A08504

 

MICRO-PLUS
A02966

 

TAMI
A05390

 

TAPO
A01919

NOWOŚĆ

Zestaw mocowań M4
Nr ref C28180N00
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