OPRAWY TECHNICZNE LED

246 « AKUMULATOROWY NASWIETLACZ LED SMD
mm 32 mm . . —_—
| | e obudowa: aluminium lakierowane
! » szyba frontowa: szkto hartowane svDC
= M e przenos$na, wodoodporna i pytoodporna 100w
obudowa
» wyrob zasilany z wbudowanego akumulatora
HoH » tadowanie akumulatora odbywa sie za
posrednictwem ztacza USB
IS ¢ tryb tadowania sygnalizowany jest kontrolka
£ Swietlna I]I_Tr>)54
x e wyréb moze by¢ uzyty rowniez jako tzw.Power
o~ Bank zasilajacy
f » posiada dwa przetaczane stopnie Swiecenia:
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dimmable
LED 10w » =D 55 W HALOGEN F - class
o) O,
100% 50% LED 20W » =D 110 W HALOGEN F - class
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/I\‘ ‘EANH w lm SWIECENIA  tADOWANIA color CCT  CRI @
LED SMD BATTERY 10W  GXLROO1 8592660123899 10 700/350  100%3h,50% ¢h  SM/I000mA/ L enBarTERY neutralna biata  4000K >80 1,30
LED SMD BATTERY 20W  GXLROD2 8592660123905 20 1400/700  100%3n,50% 6h  O/1000mAY e neutralna biata  4000K >80 1,45
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