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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/
Произведен для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU  ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru.

HR  GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES  GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L.,

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ  GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR  GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI

Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão
Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil
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HT3B001 5901867192936 100 g   82 x 15 mm    260 mm 12 szt. 120 szt.

HT3B003 5901867115478 300 g   105 x 23 mm    300 mm 6 szt. 60 szt.

HT3B005 5901867115508 500 g   118 x 27 mm    320 mm 6 szt. 36 szt.

HT3B008 5901867131102 800 g   130 x 33 mm    350 mm 6 szt. 24 szt.

HT3B010 5901867131126 1000 g   135 x 36 mm    360 mm 6 szt. 12 szt.

HT3B015 5901867131140 1500 g  145 x 42 mm    380 mm 6 szt. 12 szt.

HT3B020 5901867131164 2000 g   155 x 42 mm    400 mm 6 szt. 12 szt.

Młotek ślusarski
z drewnianą rekojeścią

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Młotek ślusarski z rękojeścią drewnianą do wykonywania prac remontowo-budowlanych.
 
Charakterystyka
  trzonek wykonany z wysokogatunkowego drewna jesionowego poddanemu procesowi suszenia
  ergonomiczna, drewniana rękojeść zabezpieczona warstwą lakieru chroniącego 

    przed promieniowaniem UV i wilgocią 
  obuch odkuwany i hartowany, o wysokiej twardości 52-58 HRC
  metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonem
  jakość audytowana przez niemiecką jednostkę certy kującą TÜV Rheinland

Dane techniczne


