PHILIPS

Lighting

MASTER PL-S 2

pinowe

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa $wietlowka o niskiej mocy, uzywana

zazwyczaj w systemach oswietlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna

technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne dziatanie w

takich warunkach. Lampa emituje wiecej Swiatta z lepsza sprawnoscia niz Swietldwki

giete. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do wspotpracy z osprzetem
elektromagnetycznym. Zawiera podstawe, do ktorej wciska sie samga lampe.

Dane produktu

Informacje ogolne LLMF 6000 h (znamionowo) 89 %
Trzonek G23[G23] LLMF 8000 h (znamionowo) 86 %
Trwatos¢ do przygasniecia do 10% (Nom) 6500 h
Trwatos¢ do przygasnigcia do 50% (Nom) 10000 h Eksploatacja i potaczenie elektryczne
LSF 2000 h (znamionowo) 99 % Power (Rated) (Nom) 87W
LSF 4000 h (znamionowo) 98 % Prad lampy (Nom) 0,170 A
LSF 6000 h (znamionowo) 95 %
LSF 8000 h (znamionowo) 86 % Temperatura

Projektowana temperatura (Nom) 28°C
Dane techniczne o$wietlenia
Kod barwy 840 [ Tb 4000K (841)] Sterowanie i Sciemnianie
Strumien swietlny (Nom) 600 Im Sciemnialna brak
Strumien swietlny (znamionowy) (Nom) 583 Im
Oznaczenie koloru chtodnobiata (CW) Mechanika i korpus
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K Informacje o trzonku 2P
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 67 Im/W
Wskaznik oddawania barw (Nom) 82 Zatwierdzenie i Aplikacja
LLMF 2000 h (znamionowo) 94 % Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A
LLMF 4000 h (znamionowo) 91 % Zawartosc¢ rteci (Hg) (Nom) 1,4 mg
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Dane wkrotce ulegng zmianie



MASTER PL-S 2 pinowe

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 11 kWh Numerator SAP — Liczba sztuk w opakowaniu 1
Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 50
Dane produktu zewnetrznym
Petny kod produktu 871150026087170 Materiat Nr. (12NC) 927936084011
Nazwa produktu na zamoéwieniu MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ Waga netto (szt.) SAP 32,000¢g
5X10CC Kod ILCOS FSD-9/40/1B-1-G23
EAN/UPC-produkt 8711500260871
Kod zamoéwienia 26087170
Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
Rysunki techniczne
Product
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PL-S 9W/840/2P LM

Dane fotometryczne

Barwa Swiatta /840
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Barwa Swiatta /840

Dane wkrotce ulegng zmianie
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Okres eksploatacji
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