
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KARTA KATALOGOWA 
Lampa LED model LONG-02 

CET Sp. z o.o. 
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 

tel: +48 32 449 15 00 fax: +48 32 449 15 02 
e-mail: ledix@cet.pl, www.ledix.pl 

Zastosowanie: 

Opis: 

Dane techniczne : 

Dane fotometryczne: 

LONG-02 to lampa wykonana w technologii LED charakteryzująca się 
nowoczesnym wzornictwem. Źródło światła stanowi 18 wysokiej jakości 
diod LED. Obudowa lampy wykonana jest z metalu a jej konstrukcja 
zapewnia stopień ochrony IP65 co skutecznie chroni przed wnikaniem pyłu i 
wody. Oprawa LONG-02 nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków i 
w pomieszczeniach narażonych na silne działanie wody. Oprawa 
przeznaczona jest do montażu podtynkowego z możliwością przykręcenia 
za pomocą wkrętów montażowych. 

Oprawy LONG-02 nadają się do dekoracyjno-użytkowego oświetlania: 
- ciągów komunikacyjnych 
- obiektów użyteczności publicznej ( hotele, hale sportowe ) 
- elewacji budynków 

- architektury ogrodowej 

Zasilanie:    24 V DC ± 5% 
Pobór mocy:    0,205 W 
Montaż:    podtynkowy  
Stopień ochrony przed pyłem i wodą: IP65 
Stopień ochrony przed uderzeniami: IK07 
Klasa ochronności:   III 
Wymiary:    340 x 60 x 19,3 mm          
Kolor oprawy:   stal nierdzewna  
   

Barwa światła:   biała zimna  
Temperatura barwowa:  8000 K ± 600 K  
Współczynnik oddawania barw Ra:  70  
Natężenie oświetlenia:  20 lx ± 10 %  
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CZARNY 

Oprawa LONG-02 

Wymiary : 

UWAGA: 
Podłączenie zasilacza do sieci jednofazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Czynności związane z instalacją , podłączeniem  
i regulacją powinny być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. 

          Sposób montażu: 
 

1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem 
nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym 
przyłączonymi do odpowiedniego obwodu. 

2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy 
na przewodach zasilających. 

3. Podłączyć zasilacz 24 V DC do instalacji 230 V AC 
4. Podłączyć przewody wyjściowe zasilacza z przewodami 

oprawy z zachowaniem właściwej biegunowości ( przewód 
czerwony oprawy oznacza „+” zasilania ) 

5. Oprawę umieścić w otworze montażowym 
6. Wypoziomować i przymocować oprawę za pomocą dwóch 

wkrętów montażowych  
7. Załączyć obwód zasilania 
8. Sprawdzić prawidłowość działania 


