Kanlux

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Oprawa Scienna LED

5905339266873 C€|| A gg @

»
I_EI%no 1P WHIT Kanlux ASTEN LED jest liniowg oprawg $cienna,

ooy 4 peutral ktora zastosujesz w miejscach o podwyzszonej wilgoci (IP44).
Bez obaw mozesz zamontowac jg nad lustrem w fazience.
Lampa posiada wbudowane Zrédta Swiatta oparte na diodach
LED SMD, ktérych trwatos¢ wynosi przynajmniej 25000 godzin.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie
Kierunek swiecenia oprawy: dot

Dtugos¢ [mm]: 600

Szerokos¢ [mm]: 110

Wysokos¢ [mm]: 41

Zawartosc¢ rteci: nie

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

600 Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 1070

100 Uzyteczny strumien swietiny Zzrédta swiatta duse [Im]:
1450

Barwa sSwiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 25000

llos¢ cykli wi/wyt: =15000

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 89

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyroéb [°C]: 5+30

Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci [%]: L70B50
Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]:
0,75+1,5
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Dokument utworzono: 26.05.2022, 15:10
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



Kanlux

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Oprawa Scienna LED

Dokument utworzono: 26.05.2022, 15:10

Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zaptonu lampy [s]: <0,5
Stopien IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 270

Gramatura [g]: 460.5

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 61
Waga kartonu [kg]: 9.21

Szerokos¢ kartonu [cm]: 53

Wysokos¢ kartonu [cm]: 27.5

Dtugos¢ kartonu [cm]: 63

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.091823

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



