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Szyna taczeniowa stuzy do faczenia jednoimmiennych biegunéw
osprzetu modutowego.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Norma: PN-EN 60947-7-1
Dtugosc¢ [mm]: 1010
Szerokos¢ [mm]: 15.5
Wysokos¢ [mm]: 15

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prad znamionowy [A]: 63
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60
Typ podtaczenia: typ u

llo$¢ biegunéw: 1

Przekréj znamionowy [mm2]: 13.5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 240

Gramatura [g]: 243.9

Dtugosc opakowania jednostkowego [cm]: 101
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
Waga kartonu [kg]: 24.39

Szerokos¢ kartonu [cm]: 13

Wysokos¢ kartonu [cm]: 11

Dtugos¢ kartonu [cm]: 102

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.014586

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



