
1/1 

  
KARTA PRODUKTU  
TESE KPL. Profil aluminiowy – nr artykułu 18021  
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Charakterystyka produktu 
 
Aluminiowy profil techniczny służący do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-
gipsowych. Dzięki unikalnej konstrukcji jest możliwośd montażu w jego wnętrzu profila SEKOMA. Montaż ten realizowany jest przy 
pomocy dedykowanych sprężyn BLOK (dwie pary sprężyn na metr profila w komplecie), które wkładamy w specjalne rowki w profilu 
technicznym, a następnie w odpowiedni sposób na „klik” montujemy profil SEKOMA.  
Jako akcesoria dodatkowe do listwy montażowej dedykowane są polipropylenowe zaślepki. Profil TESE z konstrukcjami rusztowymi 
ścian i sufitów mocuje się poprzez przykręcenie ich do kołnierza profila. Odległośd kołnierza od górnych (licowych) jego krawędzi 
jest równa standardowej grubości płyty kartonowo-gipsowej, czyli 12 mm. 
 

Zastosowanie 
 
Profil techniczny umożliwiający montaż w nim profila SEKOMA. 
 
 
Produkty powiązane z profilem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
profil SEKOMA (B6595)  
 

zaślepka TESE (24047) 
 

sprężyna BLOK (42731) 
 

 
 

 

Specyfikacja techniczna 

 
Dostępne długości                                     1 m / 2m / 3 m* (możliwośd docięcia na dowolny wymiar) 

*dostępne po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy KLUŚ 

Rodzaj materiału                                        korpus – aluminium, zaślepka – polipropylen (PP), sprężyna – stal 

 

 

 

 

 

 


