Kanlux

18503 LED12 G4-NW

Zrédto $wiatta LED
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux LED12 G4 to kapsutka LED oparta na nowych, bardzo
wydajnych diodach LED. Kat Swiecenia Zrédta to 1209, jego
trwatos¢ wynosi 20.000 godzin, a wydajnos¢ dla wersji NW to az
140 lumendw z wata.

DANE OGOLNE:

Lampa jest przeznaczona do oswietlenia akcentowego:
nie

Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie

Wysokos¢ [mm]: 31

Srednica [mm]: 20

Zawartosc¢ rteci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1.2

Zrédto swiatta: |C

Rodzaj diody: LED SMD

Catkowity znamionowy strumien swietlny [Im]: 170
Barwa Swiatta: biata

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: =80

Trzonek: G4

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 20000

llos¢ cykli wt/wyt: =20000

Znamionowy kat promieniowania [°]: 120

Nominalny kat promieniowania [°]: 120

EEIl Zzrédta swiatta: A++

Prad znamionowy lampy [mA]: AC 170/ DC 100
Skutecznosc¢ swietlna lampy [Im/W]: 142

Czas zaptonu [s]: <0,5

Czas nagrzewania sie lampy do 60% petnego strumienia
swietlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania sie lampy do 95% [s]: <2
Wskaznik przedwczesnego konca eksploatacji lampy:
<5% po 1000h

Wspétczynnik trwatosci lampy po okresie 6000h [%]: =90
Wspétczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci [%]: =70
Wspétczynnik zachowania strumienia swietinego po
okresie 6000h [%]: =80

Nominalny uzyteczny strumien swietiny [Im]: 140

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 20
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
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Zrédto $wiatta LED

Masa jednostkowa netto [g]: 2

Gramatura [g]: 20.8

Diugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Waga kartonu [kg]: 2.08

Szerokos¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos¢ kartonu [cm]: 16

Dtugos¢ kartonu [cm]: 61

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.023424

KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-Nw / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW
Lamps: 1 x LED12 G4-NW

105° 105°
90 — 90
\# ey
7 \
75 4 \ 75
/ \
/ A\
{ \
60 [ 200 \ 60
!
\
\ i
\ /
\ 300
\ y
45° \ 45¢
. /
500
30 15 0 15 300
cd/kim
0 - C180 €90 -C270

Dokument utworzono: 14.12.2020, 09:57
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



