
RYSUNEK TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

MONTAŻ

Materiał stal nierdzewnastal nierdzewna

Kolor srebrnysrebrny

Szerokość 20 mm20 mm

Wysokość 24.8 mm24.8 mm

Przewodzenie prądu taktak

Odporność na promieniowanie UV taktak

Temperatura pracy 60°C60°C

Udźwig 9 kg9 kg

Maksymalne natężenie prądu 9 A9 A

Utrata napięcia 0.06 V0.06 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwieszenie poprzeczne na pręcie
Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
Łącznik prądowy na zewnąrz oprawy

do podwieszania opraw LED-

do oprawy, za pomocą mocownika-
do pręta, za pomocą wkręta dociskowego-

Głowica 45-ZZ
Nr ref C28112N00
Ref. arch 42212
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PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE

45-ALU
A04023
Ref. arch B4023

SILER
A09325
Ref. arch B9325

TAN-C5
A05391
Ref. arch B5391

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY

WYSIĘGNIK
K1G-AB
C28104N00
Ref. arch 42115

WYSIĘGNIK
K1-AB300
C42201N00
Ref. arch 42201

Głowica 45-ZZ
Nr ref C28112N00
Ref. arch 42212
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