KLUS, BAN e Zawieszka FI-8-LIN-ZM - instrukcja montazu
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1.1 Profil
1.2 Zasdlepka
1.3 Tasma LED — Oprawa oswietleniowa
1.4 Ostona

1.5 Dtawnica

2.1 Hak z gwintem
2.2 Gtowica — FI-8-LIN-ZM srebrna (ref. 42285); czarna (ref. 42285L9005)
2.3 Docisk |
3. Linka*

4. Zawieszka sufitowa*

5. Zasilacz (12 V /24 V)*

*Peten wybor akcesoriéw i elektroniki dostepny jest na stronie www.KlusDesign.pl

UWAGA! Wszystkie tasmy LED powinny by¢ podtgczone do zasilacza 12V lub 24 V.

WAZNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich mozliwoéci montazu. Dodatkowe akcesoria
powigzane z produktem wraz z instrukcjami montazu dostepne sg na stronie
www.KlusDesign.pl. Rysunki profili i akcesoriow w instrukcji sg uproszczone i tylko

w przyblizeniu oddajg rzeczywiste ksztatty.
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Zawieszka FI-8-LIN-ZM - instrukcja montazu
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Wsun zawieszki w kanat grzbietowy
profilu i zablokuj je, dokrecajac
gtowice (2.3).

Zamontuj w profilu dtawnice (1.5), wklej
tasme LED (1.3), zamontuj zaslepki (1.2)
i ostone (1.4).

W67 linki (3) do gtowic i zablokuj
je dokrecajgc dociski (2.3).
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v Zawie$ oprawe na zawieszkach
sufitowych (4) i podtacz przewod
do zasilacza 12V / 24V (5).
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