OPCJONALNE WYSEANIE WARTOSCI TEMPERATURY
DO KONTROLERA

Jezeli przez 20 kolejnych pomiaréw temperatura nie zmienia si¢ wiecej nizo 0,3 °C
to czujnik opcjonalnie wysyta warto$¢ temperatury do kontrolera.

Uaktualnienie wartosci temperatury w aplikacji mobilnej:
@ Po wystaniu wartosci temperatury przez czujnik RCK-01
- kazdorazowo jezeli aktualnie zmierzona temperatura rézni sie od poprzed-
niej o warto$¢ histerezy + 0,3 °C
- po 20 kolejnych pomiarach pomimo braku zmian temperatury o warto$¢
wigkszg niz 0,3°C
@ Kazdorazowo po nacisnieciu przycisku PROG znajdujgcego sig¢ na panelu
przednim czujnika RCT-01.

SYGNALIZACJA ROZL ADOWANIA BATERII

Konieczno$¢ wymiany baterii jest odpowiednio wczesénie sygnalizowana zaréwno

za posrednictwem diody LED STATUS w czujniku, jak réwniez w aplikacji mobilnej.

e W przypadku diody STATUS roztadowanie baterii jest sygnalizowane kilku-
krotnym, szybkim zaswieceniem sig diody LED w czasie nadawania.

e W przypadku aplikacji mobilnej stan baterii jest sygnalizowany dwoma ikona-

mi:

e_r
Bateria roztadowana
(konieczna wymiana)

Bateria natadowana

WSPOLPRACA | ZASIEG DZIALANIA

Przy wspoétpracy z kontrolerem EFC-02 zasieg dziatania w terenie otwartym wy-
nosi okoto 200 m.

UWAGA! Podany zasieg dziatania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunkéw
idealnych, bez przeszkaod. Jezeli pomigedzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduja
sie przeszkody, nalezy przewidzie¢ zmniejszenie zasiggu dziatania odpowied-
nio dla: cegta od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego
od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkta od 10 do 20%. Negatywny wptyw
na zasieg dziatania maja tez napowietrzne i podziemne linie energetyczne duzej
mocy oraz nadajniki telefonii komérkowej umieszczone w bliskiej odlegtosci
urzadzen.

RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY

RCT-01

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilania: 3VvDC

Typ baterii: CR2032

Trwato$¢ baterii: 5+7lat

Transmisja: radiowa 868,32 MHz
Sposodb transmisji: jednokierunkowa

Zasieg: do 200 m w terenie otwartym

Sygnalizacja nadawania / roztadowania baterii:

dioda LED czerwona

Temperatura pracy:

A0+ +55°C

Bezposrednia wspdtpraca z odbiornikami systemu: | nie

Funkcjonalno$¢ z EFC-02:

przekazywanie wartosci do urzadze-
nia mobilnego

Zakres pomiaru temperatury: -20 do +50 °C
Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0,1°C
Doktadnos$¢ pomiaru temperatury: +0,5°C

Stopien ochrony obudowy: P20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronnosci: 1]

Wymiary: 47,5x47,5x 13 mm
Waga: 0,02 kg

Zgodnos$¢ z normami:

PN-ETSI EN 300 220-1,
PN-ETSI EN 300 220-2

WYGLAD

Dodawanie czujnika
do kontrolera
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Wysytanie warto$ci temperatury
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OPIS

RCT-01 to uniwersalny bezprzewodowy czujnik temperatury zasilany bateryjnie.
Protokdt komunikacyjny jest zgodny z systemem exta free. Czujnik dedykowany
jest wytgcznie do wspotpracy z kontrolerem systemu - EFC-02 mini. W przypadku
w spotpracy z EFC-02 umozliwia on odczyt temperatury w urzadzeniu mobilnym.
Czujnik charakteryzuje sie¢ matymi wymiarami i dostosowany jest do montazu
w puszkach instalacyjnych. Mozna go takze montowa¢ natynkowo (przyklejenie na
tasmie dwustronnej lub klejach montazowych).

Reprezentacja czujnika RCT-01
w aplikacji mobilnej

Aktualna warto$¢ temperatury

20.0°

Stan baterii:
=

Stan baterii w czujniku

Ostatni dostep:
1 minut 55 sekund temu
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Bateria natadowana Bateria roztadowana

CECHY

e przeznaczony do wspoétpracy tylko z kontrolerem EFC-02 mini

e jednokierunkowa transmisja bezprzewodowa

e dedykowany do przekazywania warto$ci temperatury do urzadzen mobilnych
(przy wspotpracy z EFC-02)

e mata obudowa umozliwiajgca montaz dopuszkowy

e zaimplementowane rozwigzania zmniejszajgce zuzycie baterii

e pomiar wartosci temperatury w zakresie —20 do +50 °C

e doktadno$¢ pomiaru temperatury nie mniejsza niz +1 °C (+0,5° w zakresie od 0
do +50 °C, +/-1 °C w pozostatym zakresie)

e zasilanie bateryjne (1 x CR2032)

DODAWANIE CZUJNIKA RCT-01 DO KONTROLERA

@ Uruchomi¢ aplikacje extafree na urzadzeniu mobilnym

@ Przejsc¢ do zaktadki CZUJNIKI i z menu dodac¢ ,Czujnik temperatury”

© Kontroler przejdzie w stan oczekiwania na czujnik temperatury. W tym czasie
nalezy nacisngé przycisk PROG znajdujacy sie na panelu przednim czujnika
RCT-01

@ Kontroler po poprawnym odebraniu sygnatu z czujnika zgtosi zapytanie czy za-
pisa¢ nowy czujnik do kontrolera. Zapis nalezy potwierdzi¢ naciskajgc przycisk
JTak”.

© Po poprawnym zapisaniu czujnika do kontrolera przy jego nazwie powinna wy-
Swietla¢ sie aktualna warto$¢ temperatury. Jezeli wyswietla sie warto$¢ 0,0 °C
to w celu aktualizacji wskazania konieczne jest ponowne naci$niecie przycisku
PROG.

USUWANIE CZUJNIKA RCT-01 Z KONTROLERA

W celu usunigcia konkretnego czujnika z kontrolera nalezy wej$¢ w jego opcje edy-
cyjne i wybra¢ opcje ,usun czujnik”. Czujnik zostanie trwale usunigty z systemu.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE - WARTOSCI DOMYSLNE

Parametry konfiguracyjne sg sztywno ustalone przez producenta aby zapewni¢
optymalny czas zycia baterii. Zostaty one dobrane biorgc pod uwage dynamike
czujnika, jego zastosowanie oraz sposéb montazu.

Parametry nie sg przeprogramowywane z poziomu kontroleréw EFC-01/02.
Odstep pomigdzy kolejnymi pomiarami temperatury: 300 s (5 minut)
Histereza: +0,3 °C

WYSEANIE WARTOSCI TEMPERATURY DO KONTROLERA

Aktualnie zmierzona warto$¢ temperatury jest wysytana do kontrolera, jezeli r6zni
sie od poprzednio zmierzonej wartosci o wartos¢ histerezy, czyli spetniony jest
warunek:

Ta=Tpop +0,3°C
Ta<Tpop +0,3°C

Gdzie:
Ta — aktualnie zmierzona warto$¢ temperatury
Tpop — wartos$¢ temperatury z poprzedniego pomiaru



