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Blebox.eu to marka wysokiej jakości produktów związanych 
z automatyką domową.

Stworzona w 2013 roku przez autorów m.in. polskiego Wynalazku 
Roku oraz ponad 30 innych innowacji technologicznych i produk-
towych. W przeciągu sześciu lat ewoluowała od lokalnego start-up’u 
do międzynarodowego przedsiębiorstwa dostarczającego innowacyjne 
produkty do ponad 30 krajów świata, w tym Chin.

Nasze produkty są całkowicie projektowane i produkowane w Unii 
Europejskiej (w szczególności w Polsce i w Niemczech). Posiadamy 
własne laboratoria badawcze. Kwestię jakości i niezawodności traktujemy 
bardzo poważnie, dlatego na nasze produkty udzielamy 5-letniej 
gwarancji, tworząc w ten sposób markę opartą na zaufaniu.

Blebox.eu został nagrodzony statuetkami: Orły “WPROST” (nagroda 
dla najlepszych przedsiębiorców) oraz „Innowatory” (nagroda 
przyznawana najbardziej innowacyjnym firmom w Polsce przez 
redakcję Wprost, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministerstwo Rozwoju). Otrzymał wyróżnienie z rąk Prezydenta RP 
dla jednego z trzech najszybciej rozwijających się start-upów w Polsce 
– Prezydencką Nagrodę Gospodarczą.

Poza produktami pod marką własną, dostarczamy zaawansowane 
rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy dla największych producentów 
w Europie i na Świecie.

historia firmy

Zaufało nam
prawie 900 partnerów, 

z ponad 35 krajów Świata.

Patryk Arłamowski
założyciel blebox.eu

wytyczamy trendy
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Zalety

airSensor

rollerGate
gateBox/PRO

doorBox

windSensor PRO
rainSensor

doorBox

gateBox/PRO

wLightBox/PRO/S
switchBox/LIGHT/D

pixelBox
wLightBox/S

switchBox/DCswitchBoxT PRO

thermoBox/switchBox

switchBox/LIGHT/D/DC

tempSensor/PRO/AC
humiditySensor

saunaBox/PRO
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Czasy się zmieniły!

Kiedyś smart home był skomplikowanym i kosztownym systemem, wyposażonym w jednostkę 
centralną, szafę sterującą czy dziesiątki kilometrów kabla. Dzięki technologii μWiFi oraz pro-
duktom blebox, możesz uczynić swój dom inteligentnym krok po kroku, bez dużych nakła-
dów finansowych. Każdy element może działać niezależnie (roleta, lampa, etc.) lub wszystkie 
razem - to zależy już tylko od Ciebie. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów smart 
home, awaria jednego urządzenia nie wpływa na pracę innych.

airSensor

rollerGate
gateBox/PRO

doorBox

windSensor PRO
rainSensor

doorBox

gateBox/PRO

wLightBox/PRO/S
switchBox/LIGHT/D

pixelBox
wLightBox/S

switchBox/DCswitchBoxT PRO

thermoBox/switchBox

switchBox/LIGHT/D/DC

tempSensor/PRO/AC
humiditySensor

saunaBox/PRO
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Unikalne cechy
dowiedz się więcej

Harmonogram zadań 
Rozbudowane sterowanie czasowe pozwala na kontrolę 
urządzeń zgodnie z wyznaczoną godziną oraz 
dniem tygodnia,  zwiększając komfort, bezpieczeństwo 
i oszczędności.

Zegar astronomiczny 
Urządzenia posiadają funkcję sterowania w oparciu
o wschody i zachody słońca, na przykład rolety mogą 
otwierać się samoczynnie z pierwszymi promieniami 
słońca i zamykać, gdy zapadnie zmierzch.

Pomiar zużycia energii 
Dzięki funkcji podglądu poboru energii elektrycznej 
możesz dowiedzieć się, które odbiorniki zużywają na-
jwięcej prądu, a dzięki temu obniżyć swoje rachunki.

Dane historyczne i wykresy
Możliwość zobaczenia historycznych pomiarów na 
interaktywnym wykresie. Dla przykładu: pobór ener-
gii elektrycznej w ciągu dnia przez klimatyzator, czy 
w nocy wystąpiła ujemna temperatura, kiedy wys-
tąpił ostatni deszcz oraz jak długo trwał.

Piloty i przyciski bezprzewodowe
Możesz sterować urządzeniem także przy pomocy 
pilotów oraz bezprzewodowych przycisków ściennych, 
idealnych gdy nie masz ochoty na duży remont i ciągnięcie 
przewodów do wyłączników.

Google Home oraz Amazon Alexa
Integracja z asystentem głosowym pozwala na sterowanie 
urządzeniami przy pomocy głosu. Powiedz “OK Google, 
włącz światło w sypialni” albo każ Alexie zamknąć 
rolety - bez szukania smartfonu czy pilota.

Powiadomienia
Dzięki powiadomieniom zawsze będziesz wiedział, 
co dzieje się w Twoim domu. Spadek temperatury, otwarta 
brama czy deszcz, który zaczął niespodziewanie 
padać? Dowiesz się o tym w kilka sekund!

Sterowanie innymi urządzeniami
Urządzenie opatrzone tym symbolem może kontro-
lować bezprzewodowo także inne produkty blebox.
eu. Przykładowo, wzrost temperatury może urucho-
mić wentylację, a otwarcie bramy zapalenie oświetle-
nia przed domem.

9
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bramy | furtki | drzwi03
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bramy

furtki

drzwi

kontroluj z daleka

otwórz kurierowi

sprawdź czy zamknąłeś

03. bramy | furtki |  drzwi
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03. bramy | furtki |  drzwi

gateBox, doorBox
& rollerGate

Kontrola dostępu z każdego miejsca na  świecie o każdej porze dnia 
i nocy. Otwieraj bramy, drzwi oraz furtki smartfonem i pilotem, z wykorzystaniem bezpiecznej 
komunikacji µWiFi. Będąc daleko od domu,  sprawdzisz czy brama jest zamknięta, a gdy 
niespodziewany kurier przyjedzie z przesyłką, wpuścisz go za jednym dotknięciem ekranu. 

Najmniejszy i najpopularniejszy sterownik 
z rodziny. Świetnie sprawdzi się w bramach 
garażowych i tych blisko domu.

gateBox

gateBox PRO

Wersja odporna na warunki atmos-
feryczne, o podwyższonym zasięgu. Dzięki 
zewnętrznej antenie  świetnie sprawdzi się 
przy bramach wjazdowych, oddalonych od 
domu.
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03. bramy | furtki |  drzwi

Sterownik do bezpośredniego sterowania 
silnikami bram rolowanych. Dotykowy, 
podświetlany panel, podgląd stanu z 
możliwością procentowego otwarcia, 
wymienna zewnętrzna antena, możliwość 
podłączenia bariery świetlnej oraz 
zabezpieczenia krawędzi.

rollerGate

Sterownik do furtek oraz drzwi z wyjściem 
przekaźnikowym do bezpośredniego 
sterowania elektrozaczepem lub zworą.
Oprócz podglądu stanu, dodatkowe wejście 
na przycisk lub sygnał do otwierania.

Dostępne akcesorium blebox reedSwitch. 
Kontaktron do wykrycia pozycji bram, drzwi, 
okien i furtek.

doorBox

blebox reedSwitch
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Różnice gateBox v2 gateBox PRO v2 doorBox v2 rollerGate

zasilanie 12-24V AC/DC 12-24V AC/DC 12-24V AC/DC 230V AC

wyjścia sterujące
2 x NO / NC*, 
max 20mA - do
automatu bramy 

2 x NO / NC*, 
max 20mA - do 
automatu bramy 

1 x NO / NC*, 
bezpotencjałowe,

0-230V, 5A, 
do drzwi i furtek

2 przeciwsobne 230V, 
5A do silnika bramy 

rolowanej

wykrywanie położenia
(wejścia)

otwarte, zamknięte, 
pośrednie

otwarte, zamknięte, 
pośrednie otwarte, zamknięte

pełny zakres 
(0-100% automatyczna 

kalibracja)

zewnętrzna antena

ochrona przed 
warunkami 
atmosferycznymi

Dodatkowe wejścia /
wyjścia funkcyjne przycisk otwarcia

przycisk góra, dół, stop
przycisk step-by-step,

bariera IR, 
bariera naciskowa, 
lampa sygnałowa

03. bramy | furtki |  drzwi

Otwieraj i zamykaj 
z każdego miejsca na świecie 

dzięki darmowej aplikacji

* programowy tryb NC   |   ** funkcjonalności sterowania dodatkowego możliwe z produktami inBox, actionBox, uRemote, simpleRemote

** **

DOSTĘPNA DLA

wBox aplikacja

piloty i przyciski
bezprzewodowe

sterowanie innymi 
urzadzeniami

powiadomienia 
na smartfona

Dodatkowo, w aplikacji możesz dodać podgląd z kamery, 
ustawic powiadomienia lub akcje, aby sterować innymi 
sterownikami w zależności od stanu bramy!

* za wyjątkiem urządzenia rollerGate

*

*



Ogrodzone osiedle, parking czy garaż podziemny - setki 
lokatorów, tysiące pilotów. Teraz za pomocą darmowej 
aplikacji możesz udostępniać wjazd mieszkańcom, służbom 
komunalnym, a nawet najemcom krótkoterminowym. 
Już po kilku sekundach od przydzielenia dostępu (z dowolnego 
miejsca na świecie), bezpiecznie otworzą oni szlaban czy 
bramę telefonem.

Idealne rozwiązanie dla
wspólnot mieszkaniowych

Zatrudniasz nowych pracowników, dajesz im klucze 
do biura. Część z nich zostanie z Tobą na wiele lat, 
część odejdzie. Jaką masz pewność, że nie dorobią 
kluczy i pod przykrywką nocy nie wejdą do 
środka? Przy pomocy bezpłatnej aplikacji możesz 
zarządzać listą pracowników mających dostęp do 
firmy z każdego miejsca na świecie.

Twoja firma się 
rozwija?

W kilka sekund wyślesz swoim klientom dostęp do bramy 
wjazdowej, garażu czy drzwi wejściowych. Już nie musisz 
tracić czasu i umawiać się na odbiór kluczy. Gdy minie czas 
wynajmu, dotknięciem palca odbierzesz im dostęp i spraw-
dzisz, czy wszystko jest zamknięte.

Wynajem mieszkań
wakacyjnych

15
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okna
rolety 04
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rolety

okna dachowe

żaluzje

automatycznie otworzą 
się o poranku

zamkną się, gdy zacznie 
padać deszcz

sam zdecydujesz, ile światła 
wpuścić do domu

04. okna | rolety
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04. okna | rolety

shutterBox
Rodzina produktów shutterBox zapewnia niezawodną i bezpieczną 
kontrolę otwarcia rolet, żaluzji (również z regulacją kąta lameli), markiz, 
okien, ekranów projekcyjnych, a nawet rzeczy tak nietypowych, jak 
elektryczne blokady parkingowe. Wszystko to przy pomocy smartfona 
i tableta, z dowownego miejsca na świecie.

Sterownik do rolet i żaluzji zasilanych napięciem 
230V, doskonale sprawdzi się również w przypadku 
ekranów projekcyjnych, markiz zewnętrznych lub 
elektrycznie zamykanych okien dachowych.

Pozwala na sterowanie niskonapięciowymi (12-24V DC) 
żaluzjami, roletkami  (w szczególności materiałowymi),  
siłownikami do otwierania okien, a nawet blokadami 
parkingowymi.

shutterBox

shutterBoxDC

Dostępny również w wersji do rozdzielnic (rozdział 11)
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04. okna | rolety

Google Home 
Amazon Alexa

zegar
astronomiczny 

harmonogram 
zadań

piloty i przyciski
bezprzewodowe

Rolety i okna zamkniesz 
jednym przyciskiem, 
a nawet głosem

Różnice shutterBox shutterBoxDC v2

zasilanie 230V AC 12-24V DC

przeznaczenie
rolety i żaluzje zewnętrzne, markizy, ekrany 
projekcyjne, siłowniki okienne, elektryczne 

zasłony

rolety i żaluzje wewnętrzne, siłowniki 
elektryczne DC, blokady parkingowe, 

regulacja wysokości biurek

typy obsługiwanych
krańcówek

mechaniczne i elektroniczne 
wyłączniki krańcowe

wyłączniki krańcowe oraz
wykrywanie przeciążenia 

jako pozycji końcowej

ilość wejść
2 

(potencjałowe, zwierne 
do N zasilania)

2 
(potencjałowe, zwierne

 do masy zasilania)

typ wyjścia przekaźnikowe, 
przeciwsobne

półprzewodnikowe,
 typu h-bridge, 

z funkcją soft start

parametry wyjścia 230V 5A (1150VA) 12-24V 5A (60-120W)

wykrywanie
przeciążenia
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włączaj i wyłączaj
przełączniki05
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oświetlenie

klimatyzacja
i wentylacja

wszystko inne

od lampki nocnej po 
oświetlenie stadionu

ogranicz koszty,
popraw komfort

elektrozawory do wody,
alarm czy konsola do gier

05. włącz | wyłącz - przełączniki
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05. włącz | wyłącz - przełączniki

Najmocniejszy z pojedynczych  
przełączników, z pomiarem 
zużycia energii elektrycznej 
oraz wykresami - idealny do 
dużych obciążeń.

Najmniejszy na świecie, idealny 
do włączania urządzeń o mniejszej 
mocy. Zmieścisz go nawet w obu-
dowie innych urządzeń.

switchBox switchBox LIGHT

Rodzina switchBox
(przełączniki on/off)

Rodzina produktów switchBox to uniwersalne sterowniki 
pozwalające na włączanie i wyłączanie dowolnych urządzeń 
elektrycznych smartfonem i tabletem, z dowolnego miejsca na świecie.

Podwójny, inteligentny przełącz-
nik z pomiarem zużycia ener-
gii elektrycznej, m.in. do oświetle-
nia podzielonego na dwie sekcje.

switchBoxD

Google Home 
Amazon Alexa

harmonogram 
zadań

zegar
astronomiczny 

piloty i przyciski
bezprzewodowe

sterowanie innymi 
urzadzeniami

powiadomienia 
na smartfona

pomiar zużycia 
energii 

dane historyczne
i wykresy

pomiar zużycia 
energii 

dane historyczne
i wykresy

Dostępny również w wersji do rozdzielnic (rozdział 11)
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05. włącz | wyłącz - przełączniki

Potrójny przełącznik, wyposażony w dotykowy, 
podświetlany panel, który pozwala sterować aż 
trzema wysokoprądowymi urządzeniami. Sterownik 
posiada również antenę zwiększającą zasięg WiFi, 
co sprawia, że sprawdzi się on świetnie nawet
w najdalszych zakamarkach domu i ogrodu!

switchBoxT PRO

Różnice switchBox v3 
switchBox

LIGHT switchBoxD v3 switchBoxDC switchBoxT 
PRO

zasilanie 230V AC 230V AC 230V AC 12-24V DC 230V AC

przeznaczenie wszystkie 
odbiorniki AC, jednofazowe

odbiorniki AC małej 
mocy

odbiorniki AC małej 
mocy

urządzenia 
niskonapięciowe - oświet-

lenie,
nawadnianie,
alarmy, DIY

urządzenia dużej 
mocy, na zewnątrz, 
w dużej odległości

wyjścia
1

potencjałowe, 
zwierane do L zasilania 

230V AC 16A
(3680 VA)

1
potencjałowe, 

zwierane do L zasilania
230V AC 5A

(1150 VA)

2
potencjałowe, 

zwierane do L zasilania
230V AC 5A

(2 x 1150 VA)

1 
bezpotencjałowe

0 - 230V AC/DC 5A 
(1150 VA)

3 
bezpotencjałowe

0-230V AC/DC 16A
(3 x 3680 VA)

wejścia
1

potencjałowe, zwierne do N 
zasilania

1
potencjałowe, 
zwierne do N 

zasilania

2
potencjałowe, 

zwierne do N zasilania

1
potencjałowe, zwierne do 

minusa zasilania

3
bezpotencjałowe 

(0-230V)

Uniwersalny przełącznik do 
urządzeń niskonapięciowych - 
lampek z zasilaczem, elektrozaworów 
do podlewania i zastosowań DIY lub 
integracji z innymi systemami.

switchBoxDC
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oświetlenie06
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lampy LED 230V

oświetlenie 230V

oświetlenie
niskonapięciowe

ściemnialne

żarowe i halogenowe

LED i żarowe

06. oświetlenie
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06. oświetlenie

wLightBoxS

Ściemniaj  oświetlenie LED (12 - 24V DC) 
przy użyciu najmniejszego na świecie 
smart-sterownika o mocy aż do 120W.

Produkty do oświetlenia jednobarwnego (np. białego) pozwalają 
nie tylko na włączanie i wyłączanie, ale także na regulację jasności światła, 
zarówno jednej jak i wielu opraw świetlnych smartfonem i tabletem.

Ściemniaj oświetlenie 230V tradycyjne żarowe, 
halogenowe i ściemnialne oprawy LED. 

dimmerBox

* Pamiętaj, możesz użyć też przełączników on/off z rodziny „switchBox”.

* 
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06. oświetlenie

Różnice dimmerBox v2 wLightBoxS v2 wLightBoxS PRO

zasilanie 230V AC 12-24V DC 12-24V DC

przeznaczenie
ściemnialne oświetlenie LED 

230V (żarowe, LED, 
transformatory elektroniczne)

ściemnialne oświetlenie 
niskonapięciowe (LED, żarowe) 

w domu i biurze

ściemnialne oświetlenie 
niskonapięciowe (LED, 

żarowe) - na zewnątrz, w halach 
wielkopowierzchniowych

wyjścia
1

ściemnialne, typu trailing edge
(max 200W obciażenie 

rezystancyjne, 30W - LED)

1
ściemnialne, PWM 5A

(max 60W - 12V, 120W - 24V)

1
ściemnialne, PWM 5A

(max 60W - 12V, 120W - 24V)

ilość wejść
2

(potencjałowe, zwierane do N,na 
przycisk monostabilny)

1  
(potencjałowe, zwierne do minusa 
zasilania, na przycisk monostabilny

i bistabilny)

1
(potencjałowe, zwierne do minusa 
zasilania, na przycisk monostabilny

i bistabilny)

dodatkowa antena

podwyższona ochrona 
przed warunkami 
atmosferycznymi

Google Home 
Amazon Alexa

harmonogram 
zadań

zegar
astronomiczny 

piloty i przyciski
bezprzewodowe

wLightBoxS PRO

W wodoodpornej obudowie, z dodatkową 
anteną dla większego zasięgu, świetnie 
sprawdzi sprawdzi się w ogrodzie lub przy 
oświetleniu elewacji budynków.

* moc można rozszerzyć za pomocą produktu ampBox.

* * 
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RGBW (WW/CW)

CT (WW/CW)

DIGITAL PIXEL

pełna magia kolorów

ciepłe dla relaksu
zimne do pracy

każda dioda niezależnie,
piękne gradienty
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06. oświetlenie wielokolorowe

Pełnia koloru w Twoim domu i ogrodzie - dopasuj jasność oraz 
barwę oświetlenia do nastroju lub tego, co obecnie robisz. Podczas pracy 
ustaw zimne barwy, a do snu niech ułożą Cię ciepłe odcienie. Organizujesz 
domówkę? Użyj efektów świetlnych z przejściami, które sam stworzysz 
w kreatorze! Zaskocz innych!

wLightBox PRO

wLightBox z dodatkową anteną zewnętrzną. 
Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny 
jest większy zasięg (ogrody, restauracje, centra 
handlowe). Posiada również podwyższoną 
odporność na warunki atmosferyczne.

wLightBox

Sterownik do kolorowego oświetlenia LED (RGB, 
RGBW, RGBWW / RGBCCT, CCT, 2xCCT, 5xMONO). 
Możesz wybrać swój ulubiony kolor oraz dostosować 
jasność i temperaturę barwową. Umożliwia tworzenie 
własnych efektów świetlnych oraz gradientów, które 
poszerzą Twoje doznania barwowe.
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06. oświetlenie wielokolorowe

Kontrola cyfrowych  taśm LED (np. WS2815, 
WS2812B, SK6812 RGB), w których każda dioda 
lub sekcja mogą świecić w tym samym czasie 
innym kolorem. Umożliwia to tworzenie 
ciekawych efektów świetlnych z wieloma 
różnorodnymi przejściami barw (gradient). 
Najnowszy trend w oświetleniu.

pixelBox

zegar
astronomiczny 

harmonogram 
zadań

Google Home 
Amazon Alexa

piloty i przyciski
bezprzewodowe

Różnice wLightBox v3 wLightBox PRO pixelBox v2

zasilanie 12-24V DC 12-24V DC 5-24V DC

wyjścia
5

12V - 180W
24V - 360W

4 
12V - 144W
24V - 288W

1 (360 diód)
1 x 5A

(istnieje również możliwość podłączenia 
tylko linii danych bez obciążania 

sterownika. Wtedy poniższe wartości 
nie mają zastosowania - brak 

ograniczenia)
5V - 25W

12V - 60W
24V - 120W

rodzaj wyjścia
(możliwe tryby pracy)

- 5x MONO 
- RGB 

- RGBW 
- RGBCCT (RGBWW) 

- RGB OR W  
-CCT / 2xCCT

- 4x MONO
- RGB

- RGBW
- RGB OR W 

- CCT / 2x CCT

DIGITAL 
(ws2811, ws2815, 

SK6812 RGB, WS2812B RGB)
Maksymalnie 360

 niezależnych diód/sekcji

ilość wejść 1  
zwierne do minusa zasilania

1  
zwierne do minusa zasilania

1  
zwierne do minusa zasilania

dodatkowa antena

podwyższona ochrona
przed warunkami 
atmosferycznymi

*W przypadku taśm RGB, RGBW, CCT, 2xCCT, 4xMONO, moc można rozszerzyć za pomocą produktu ampBox

* * 
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czujniki07



33

wewnątrz

na zewnątrz

do zadań specjalnych

proste i nierzucające się w oczy

działają w każdych warunkach

od akwarium po laboratorium

07. czujniki
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tempSensor
Trzy wersje sensorów do pomiaru temperatury - do domu i ogrodu, 
wyposażone w wodoodporną sondę. Dzięki interaktywnym wykresom sprawdzaj 
aktualną oraz historyczną temperaturę w pokoju, na zewnątrz, w szklarni, basenie, 
akwarium czy nawet w boilerze z ciepłą wodą. Dodatkowo ustaw powiadomienia 
oraz sterowanie pracą innych urządzeń BleBox, gdy temperatura osiągnie określoną 
wartość. Zamykaj rolety, gdy słońce nagrzewa pomieszczenia, otrzymuj powiado-
mienia przed mrozem lub upałami. 

tempSensor PRO

Wszechstronna wersja do pomiaru i 
rejestracji temperatury nawet w 4 punktach!  
Odporność na warunki atmosferyczne oraz 
dodatkowa antena zwiększająca zasięg, 
sprawiają, że świetnie sprawdzi się w ogrodzie, 
szklarni lub przy mierzeniu temperatury w 
basenie.

07. czujniki

Kultowy, wyjątkowo prosty w instalacji sensor 
temperatury. Wystarczy, że podłączysz ładowarkę 
od smartfona! Świetnie sprawdzi się jako 
miniaturowy termometr w pokoju, za oknem, w 
akwarium lub terrarium. 

tempSensor

Wodoodporna 
sonda o zakresie 

-55 do 125°C 
i rozdzielczości 

0.1°C
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Różnice tempSensor 
tempSensorAC v2 tempSensor PRO v2

zasilanie
5V DC

(wejście micro-usb typ B 
- ładowarka smartfona)

230V AC 12-24V DC

maksymalna ilość sond 1 Do 4 
(jedna w zestawie)

Do 4 
(jedna w zestawie)

zakres pomiarowy od -55 do +125 stopni od -55 do +125 stopni od -55 do +125 stopni

dokładność / rozdzielczość

0.5 stopnia
(w zakresie od
-10 do +85)

rozdzielczość 0.1°C

0.5 stopnia
(w zakresie od
-10 do +85)

rozdzielczość 0.1°C

0.5 stopnia
(w zakresie od
-10 do +85)

rozdzielczość 0.1°C

długość sondy 1 metr
1 x 1 metr

(na zamówienie dostępne w 
innych długościach)

1 x 2 metry
(na zamówienie dostępne

w innych długościach)

dodatkowa antena
podwyższona ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi

Dopuszkowa wersja zasilana 230V, mogąca mierzyć i rejes-
trować temperaturę nawet w 4 punktach! Świetnie sprawdzi 
się jako domowy termometr, a dzieki dodatkowym akcesoriom 
z łatwością wpasujesz go w swoje wnętrze.

Google Home 
Amazon Alexa

powiadomienia 
na smartfona

07. czujniki

tempSensorAC

sterowanie innymi 
urzadzeniami

* tylko tempSensor

dane historyczne
i wykresy



Dzięki czujnikom środowiska, wiesz, co się dzieje w Twoim i wokół Two-
jego domu. Sensory reagują na pierwsze podmuchy wiatru, krople deszczu i 
dzięki akcjom wysyłają rozkazy sterowania bez Twojej ingerencji!

Czujnik wiatru, który zadba o to, aby podczas silnego 
wiatru, wichury automatycznie zwinąć markizy, zamknąć 
okno czy żaluzje z lamelami, aby ochronić Twój dobytek 
przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się również jako 
stacja pomiarowa przed montażem elektrowni wiatrowej.

windSensor PRO

36

powiadomienia 
na smartfona

sterowanie innymi 
urzadzeniami

dane historyczne
i wykresy

wiatr wilgotność 

deszczsmog
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Sensor opadów atmosferycznych powiadomi  Cię 
o deszczu, zamknie Twoje okna dachowe oraz 
wyłączy podlewanie ogrodu. Pranie, które zostało 
na dworze, nie zmoknie już nigdy więcej, a przez 
uchylone okna dachowe, nie napada już nigdy  
więcej deszcz.

rainSensor

Czujnik jakości powietrza PM1, PM2,5, PM10. 
Pyły zawieszone mogą dostać się przez płuca do 
układu krążenia, w znacznym stopniu szkodząc zdrowiu. 
airSensor poinformuje Cię, że wietrzenie domu lub 
wyjście na spacer nie jest dobrym pomysłem. 
Dodatkowo (dzięki akcjom), automatycznie zamknie 
okna lub wyłączy rekuperację, aby szkodliwy 
dym i pyły nie dostawały się do środka.

airSensor

Czujnik wilgotności i temperatury powietrza. 
Ostrzeże Cię przed zbyt suchym lub zbyt wilgotnym 
powietrzem, które może powodować rozwój 
pleśni lub/i grzyba. Automatycznie wyśle rozkaz 
sterowania do wentylatora, aby odprowadzić 
nadmiar pary wodnej z łazienki lub kuchni. Sprawdzi 
się również jako stacja pogodowa z ostrzeżeniami 
przed udarem cieplnym lub miernik temperatury i 
wilgotności w szklarniach, lub przy hodowli roślin 
tropikalnych w terrariach, vivariach, paludariach.

humiditySensor

Czujnik zalania wykryje nawet niewielkie 
wycieki z pralki, zmywarki, umywalki, a nawet 
basenu czy jacuzzi. Poza sygnalizacją dźwiękową 
może powiadomić Cię także na telefon, a nawet 
automatycznie odciąć dopływ wody do całego 
domu.

floodSensor
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kontrola
temperatury08
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ogrzewanie i chłodzenie

harmonogramy

monitorowanie

ustaw temperaturę z dowolnego 
miejsca na świecie

zautomatyzuj ogrzewanie

zawsze wiesz, jaka jest 
temperatura

08. kontrola temperatury
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08. kontrola temperatury

thermoBox

Sterownik ogrzewania (i chłodzenia). Steruj 
grzejnikami elektrycznymi i wodnymi, ogrzewaniem 
podłogowym (z wykorzystaniem głowicy termoe-
lektrycznej), klimatyzacją, piecem centralnego 
ogrzewania czy temperaturą wody w akwarium 
i basenie.

Różnice thermoBox 
zasilanie 230V AC

wyjścia
grzejniki elektryczne, 

klimatyzatory, ogrzewanie 
podłogowe (siłowniki

termoelektryczne), akwaria

sondy
temperatury

1
bezpotencjałowe, 230V AC 

16A (3680VA)

sondy
temperatury

cyfrowa -55 do +125, 
1 w zestawie (2m)

- możliwość dołączenia
dodatkowej sondy 

bezpieczeństwa (np. w podłodze 
do elektrycznego ogrzewania 

podłogowego)

sterowanie 
lokalne

1
wejście konfigurowalne, 

potencjałowe
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08. kontrola temperatury

saunaBox

Pierwszy na świecie sterownik do saun w całości zarządzany 
smartfonem. Jednym dotknięciem ekranu przygotujesz  niezapomniany 
seans saunowy, nawet jeśli po intensywnym dniu na nartach utknąłeś
w korku, sauna będzie gotowa na Twój powrót.
* Produkt dostępny również w wersji saunaBox PRO (z anteną 
zewnetrzną)

saunaBox 
230 - 400V AC

sauny elektryczne - klasyczne 
i na podczerwień, ogrzewanie 
basenów, jacuzzi dużej mocy

3
 (1 potencjałowe zwierane do L1 

zasilania, 2 bezpotencjałowe),
3 x 230V AC 16A (3680 VA)

Piec do mocy 11kW (gwiazda)

cyfrowa od -55 do +125, 
1 w zestawie (5m)

3 podświetlane, dotykowe
przyciski z sygnalizacją
temperatury kolorem 

harmonogram 
zadań

zegar
astronomiczny 

piloty i przyciski
bezprzewodowe

dane historyczne
i wykresy
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dodatkowe
sposoby
sterowania09
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otoczenie

zasilane

bateryjne

steruj innymi urządzeniami

bez wymiany baterii

tam, gdzie wygoda jest
najważniejsza

09. dodatkowe sposoby sterowania
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09. dodatkowe sposoby sterowania - zasilane

zasilane
Zasilane nadajniki WiFi pozwalają na sterowanie bezprewodowe jednym lub wieloma 
sterownikami BleBox. Dzięki nim z łatwością otworzysz rolety w całym domu lub zgasisz 
wszystkie światła wychodząc do pracy (sterowanie centralne). Dzięki stałemu zasilaniu, nie 
musisz pamiętać o wymianie baterii. Zasięg ograniczony jest przez zasięg domowej sieci WiFi.

actionBox proxiBoxactionBoxS

Pozwala na podłączenie do czterech 
klasycznych przycisków dowolnego 
producenta. Każdy z nich może 
kontrolować do trzydziestu innych 
modułów BleBox. Wraz z nimi 
stworzysz sterowanie centralne 
rolet, wyłącznik schodowy, 
bezprzewodowe czujki ruchu, czujkę 
szamba oraz podłączysz wiele 
innych sygnałów, które przyjdą jako 
powiadomienie na Twój telefon!

Niewidzialny przycisk. Schowasz go 
pod kaflami lub blatem w kuchni, za 
ścianą lub na boku szafki, komody. 
Wystarczy, że dotkniesz lub zbliżysz 
rękę do powierzchni (nie potrzeba 
żadnych otworów, nikt poza Tobą nie 
musi wiedzieć, gdzie on jest). Może 
kontrolować do trzydziestu innych 
modułów blebox. Twój salon zamieni 
się w jaskinię gracza, brama wjazdowa 
otworzy się lub po prostu nie wybru-
dzisz włącznika światła gotując.

Idealny, aby zwykły przycisk przekształcić 
w przycisk inteligenty (i gasić nim 
wszystkie światła wychodząc z domu 
lub podłączyć istniejący czujnik ruchu 
(230V) do systemu blebox, aby sterować 
innymi urządzeniami. Kompaktowy, 
dostępny w standardowej wersji ze 
złączem oraz w wersji z przewodami, 
która  pozwola  na  łatwy montaż 
w obudowie istniejacych urządzeń 
(np. w obudowie czujnika ruchu).
* Produkt dostępny również w wersji 
WIRED
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09. dodatkowe sposoby sterowania - zasilane

Różnice actionBoxS actionBox proxiBox 
Simon Go

Control

zasilanie 230V AC 230V AC 12-24 V DC 230V AC

przeznaczenie

sterowanie bezprzewodowe innymi 
urządzeniami, sterowanie centralne 

rolet, wyłączniki schodowe,  przycisk 
typu „wyjście z domu”, sygnał 
sterowania z innych urządzeń 

(np. czujka ruchu)

sterowanie bezprzewodowe innymi 
urządzeniami, sterowanie centralne 

rolet, wyłączniki schodowe,  przycisk 
typu „wyjście z domu”, sygnał 
sterowania z innych urządzeń 

(np. czujka ruchu)

dotykowe,
bezprzewodowe

sterowanie innymi
urządzeniami 

(poprzez zbliżenie)

sterowanie bezprzewodowe 
innymi urządzeniami, sterowa-
nie centralne rolet, wyłączniki 

schodowe,  przycisk typu 
„wyjście z domu”

ilość wejść 1
(zwierne do N)

4
(zwierne do N)

4
(wbudowane,
zblizeniowe, 

pojemnościowe)

4
(wbudowane 

z podświetleniem)

montaż
mini rozmiary umozliwiają

montaż w obudowie urządzenia 
np. w czujce ruchu PIR

do montażu pod przyciskami lub
w puszkach instalacyjnych

przyklejany moduł do 
ukrycia w szafie, 

pod blatem,
w przedmiocie

moduł dopuszkowy pasujący 
do osprzętu Kontakt-Simon 54

ilość możliwych 
akcji “steruj innym 
urządzeniem”

30 30 30 30

Simon GO Control

We współpracy z jednym z największych producentów gniazdek, przygotowaliśmy 
nadajnik pasujący do ponad setki innych produktów Kontakt-Simon. Może on 
sterować innymi urządzeniami BleBox. Więcej o produktach smart 
Kontakt-Simon by blebox.eu znajdziesz na stronie http://blebox.eu/simon-go.

Nadajniki zasilane, do sterowania wykorzystują sieć 
lokalną, dzięki czemu ich zasięg w danej sieci jest 
praktycznie nieograniczony. Mogą też sterować 
kaskadowo innymi nadajnikami (np. przycisk centralny 
rolet przy wyjściu z domu steruje przyciskami na piętrze, 
a one bezprzewodowo roletami), co pozwala znacząco 
zwiększyć ilość urządzeń sterowanych jednym przyciskiem.

zeskanuj mnie

piloty i przyciski
bezprzewodowe

sterowanie innymi 
urzadzeniami

powiadomienia 
na smartfona

WiFi

WiFi

WiFi
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09. dodatkowe sposoby sterowania - bateryjne

Moduł, który pozwoli zamienić dowolny przycisk monostabilny 
(dzwonkowy) w inteligentny. Przy remoncie zapomniałeś o klawiszu 
do zapalania światła i otwierania rolet przy łóżku? Dodasz go w kilka 
minut, bez kucia ścian i ciągnięcia przewodów. Obsługuje do czte-
rech klawiszy. Sprawdzi się również w starych instalacjach elektryczn-
ych bez żyły neutralnej (np. kamienice).

Bateryjne nadajniki µWiFi pozwalają na bezprzewodowe sterowanie urzą-
dzeniami BleBox. Dzięki temu, że nie potrzebują zasilania, możesz umieścić je w 
dowolnym miejscu (inBox, Simon Control Battery), a nawet zabrać ze sobą (µRe-
mote, simpleRemote). Łączą się bezpośrednio, nie potrzebują domowej sieci WiFi 
(router, AP).

inBox

bateryjne

Elegancki, uniwersalny i kompaktowy pilot do bram, rolet, 
oświetlenia oraz wszystkich innych urządzeń BleBox. 
Dostępny w wersji z plastikowym oraz metalowym 
wykończeniem oraz w dwóch kolorach. Wyposażony w 
akumulator, który naładujesz jak w smartfonie - nigdy 
więcej wymiany baterii. W wersji PRO (z metalową ramką) 
wibracje powiadomią Cię o wykonaniu Twojego rozkazu.  
Świetnie sprawdzi się w roli osobistego, przenośnego pilota.

μRemote

Prosty, idealny w szczególności do rolet, markiz czy oświetlenia 
(może sterować też innymi urządzeniami). Dzięki dużym przyciskom 
doskonale sprawdzi się dla osób starszych oraz jako pilot domowy.

simpleRemote
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09. dodatkowe sposoby sterowania - bateryjne

Różnice μRemote 
μRemote

PRO simpleRemote inBox

zasilanie
wbudowany
akumulator, 
ładowanie 
przez USB

wbudowany
akumulator, 
ładowanie 
przez USB

2 x bateria AAA bateria CR123 

czas pracy do 2 lat
na ładowaniu

do 2 lat
na ładowaniu do 3 lat na baterii do 5 lat na baterii

zastosowanie przenośny pilot o uniwersalnym 
zastosowaniu

przenośny pilot o uniwersalnym 
zastosowaniu

duzy, przenośny pilot
do rolet, żaluzji

i oświetlenia

moduł do 
bezprzewodowych

przycisków (dopuszkowy)

rodzaj i ilość 
przycisków lub 
łączników

4 przyciski w tym 3 konfigu-
rowalne

4 przyciski w tym 3 konfigu-
rowalne

4 przyciski
konfigurowalne

do 4 przycisków monosta-
bilnych bez podświetlenia, 
długie i krótkie naciśnięcie

ilość kanałów 4 4 1 4

ilość sterowników 
na jeden kanał

7 jednocześnie 

niezależna ilość sterowników 
sterowanych na kanał: 3

7 jednocześnie 

niezależna ilość sterowników 
sterowanych na kanał: 3

7 jednocześnie

niezależnie na kanale: 4 
(4 funkcjonalne przyciski 

na kanał) 

7 jednocześnie 

niezależna ilość 
sterowników 

sterowanych na kanał: 2 
(długie i krótkie naciśnięcie) 

rodzaj
komunikacji

bezpośrednia, 
szyfrowana, 

z potwierdzeniem

bezpośrednia, 
szyfrowana, 

z potwierdzeniem

bezpośrednia, 
szyfrowana, 

z potwierdzeniem

bezpośrednia, 
szyfrowana, 

z potwierdzeniem

wykonanie obudowa 
plastikowa

obudowa 
plastikowa 

z metalowymi bokami

obudowa 
plastikowa moduł do montażu w puszce

sygnalizacja optyczna
(kolorowa dioda LED)

optyczna
(kolorowa dioda LED), wibracje

optyczna
(dioda LED)

optyczna 
(dioda LED)

Nadajniki bateryjne zapewniają sterowanie urządzeniami BleBox 
bezpośrednio, w zasięgu urządzeń. Dodatkowo, korzystając z urządzeń 
actionBox oraz Simon Control, można sterować urządzeniami 
znajdującymi się poza zasięgiem urządzenia (w zasięgu domowej sieci 
WiFi).

μWiFi

μWiFi

WiFi
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oświetlenie 
(bez μWiFi)10
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wyłączniki 
zmierzchowe
same zapalą światło o zmroku

wyłączniki zbliżeniowe 
i dotykowe
proste sterowanie, bez kontaktu 
z przyciskiem

czujniki parkowania
ułatwiają codzienne czynności

akcesoria
oświetleniowe
rozszerzają możliwości innych produktów

10. oświetlenie (bez μWiFi)
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Włącznik zmierzchowy do oświetlenia niskonapię-
ciowego. Przez swój kształt pozwala na umieszczenie 
go w profilu oświetleniowym. Idealny do stosowania 
z taśmami LED. Niezwykle prosty w działaniu - automa-
tycznie załącza światło gdy robi się ciemno i gasi je, gdy 
nie jest potrzebne.

12-24V DC, 5A, 60-120W*

Uwielbiany przez stolarzy, niezawodny (brak elementów 
mechanicznych, które ulegają zużyciu) wyłącznik 
zbliżeniowy. Załącza oświetlenie po otwarciu szuflady 
czy drzwi od szafki i gasi je, gdy zostaną zamknięte.
Posiada równiez tryb odwrotny oraz tryb przełącznika 
(każde wykrycie zmienia stan).

12-24V DC, 5A, 60-120W*

Niewidzialny ściemniacz oświetlenia LED. Działa przez 
nieprzewodzące materiały takie jak drewno, plastik, 
kamień czy szkło. Wystarczy przykleić go np. pod blatem 
kuchennym, aby dotknięciem ręki włączyć oświetlenie 
kuchni, a zbliżeniem sterować jego jasnością.

12-24V DC, 5A, 60-120W*

Miniaturowy wyłącznik zmierzchowy o zwartej 
budowie. Szczególnie polecany do stosowania wraz 
z niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym, 
powszechnie wykorzystywany przez producentów 
lamp ogrodzeniowych, a nawet podświetlanych 
pochwytów drzwiowych.

12-24V DC, 5A, 60-120W*

twilightSwitch

reflectiveSwitch proxiDimmer

twilightCompact

pozostałe produkty
Poza produktami opartymi na technologii WiFi i μWiFi, w ofercie ble-
box.eu znajdują się również wysokiej jakości produkty tradycyjne, sta-
nowiące doskonałe uzupełnienie dla domu i ogrodu.

10. oświetlenie (bez μWiFi)
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10. oświetlenie (bez μWiFi)

Niewidzialny przycisk. Działa przez nieprzewodzące 
materiały takie jak drewno, plastik, kamień czy szkło. 
Wystarczy przykleić go np. pod blatem kuchennym, aby 
dotknięciem/zbliżeniem ręki sterować innymi, dołączonymi 
urządzeniami. Sprawdzi się jako ukryty wyłącznik, przycisk 
wyjścia czy wyzwalacz cichego alarmu. Można go zastosować 
jako dotykowy włącznik do innych niskonapięciowych 
sterowników (switchBoxDC, wLightBox itp.).

12-24V DC, 5A, 60-120W*

* szczegółowa specyfikacja po zeskanowaniu kodu QR

Mały pomocnik w trudnym parkowaniu. Wielokolorowe 
światło LED sygnalizuje odległość pojazdu od ściany 
lub innej przeszkody. Idealny w ciasnych garażach. 
Dodatkowe wyjście cyfrowe pozwala na dołączenie 
do systemu sygnalizacji wolnych miejsc parkingowych 
czy też do sterowania wentylacją garażu.*

proxiSwitch parkingSensor

Niezwykle prosty w obsłudze sterownik oświetlenia LED 
RGB oparty o technologię Bluetooth. Pozwala na sterowanie 
kolorem i jasnością światła bezpośrednio w zasięgu smartfona. 
Idealny do oświetlenia akcentowego i dekoracyjnego 
samochodów, motocykli i łodzi - jednym słowem wszędzie 
tam, gdzie nie ma potrzeby bardziej złożonego sterowania.

12-24V DC, 4x3A, 144-288W*

Wzmacniacz mocy o wysokiej sprawności. Pozwala 
na podłączenie oświetlenia LED o mocy większej niż 
dopuszczalna dla sterowników. Oświetlenie sufitu sali 
weselnej czy elewacji hotelu o mocy kilku tysięcy Wat? 
Dzięki wzmacniaczom ampBox (można łączyć ich wiele) 
nie stanowi to już problemu.

12-24V DC, 4x5A (20A), 240-480W*

lightBox ampBox
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sekcja DIN11
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standard DIN
prosty i niezawodny montaż

pomiar zużycia 
energii
wsparcie w trudnych czasach

sygnalizacja
statusu
podświetlany panel
z przyciskiem
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Seria modułów do rozdzielnic
Prosty i niezawodny sposób na sterowanie w domu i firmie. Profesjonaliści docenią szybki montaż, 
łatwą przebudowę i diagnostykę (dzięki sygnalizacji optycznej).

11. sekcja DIN

dane historyczne
i wykresy

Google Home 
Amazon Alexa

zegar
astronomiczny 

harmonogram 
zadań

piloty i przyciski
bezprzewodowe

pomiar zużycia 
energii 

Włączaj i wyłączaj, monitoruj zużycie energii. Do 
16A prądu, optyczna sygnalizacja zużycia energii. 
Podoła najcięższym wyzwaniom. Dwa wejścia 
bezpotencjałowe otwierają drogę do współpracy 
z innymi systemami.

Idealny wszędzie tam, gdzie potrzebujesz 
sterować dwoma mniejszymi obciążeniami 
(np. oświetlenie, wentylacja). Oszczędza 
miejsce, a możliwości ma znaczne. 
Dwa wyjścia i dwa wejścia czynią go 
poważnym graczem na rynku smarthome. 

switchBox DIN

switchBoxD DIN

*tylko switchBox DIN
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11. sekcja DIN

Niezawodne sterownie roletami wraz z kontrolą 
położenia, regulacją lamelek (w przypadku 
żaluzji) i sygnalizacją pracy. Obsługuje także 
bezprzewodowe przyciski (actionBox, Kontakt 
Simon), bez dodatkowego okablowania.

shutterBox DIN

Scentralizowana instalacja rolet, markiz i żaluzji
shutterBox DIN niczego się nie boi. Idealny zarówno do domu, małej firmy, rodzinnego 
sklepu ale też też do galerii handlowej. Stworzony dla wszystkich, w oparciu o sugestie pro-
fesjonalistów.

Dzięki dwóm wejściom bezpotencjałowym, w kilka minut możesz połączyć sterownie roletami z klasyczną 
centralą alarmową. Rolety zamkną się automatycznie, gdy uzbroisz alarm. Urządzenia BleBox z łatwością 
zintegrujesz z innymi systemami (zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo) za pomocą otwartego API. To 
dlatego wybierają je zawodowcy w ponad 35 krajach świata. Poznaj system BleBox i przekonaj się sam.

Google Home 
Amazon Alexa

zegar
astronomiczny 

harmonogram 
zadań

piloty i przyciski
bezprzewodowe



zamień swój dom 
w inteligentny dom 
użyj wyobraźni



 Bezpieczeństwo

Branżowy żart brzmi: „W IoT literka S jest od Security”. I choć 
dla osób niezajmujących się zawodowo Internetem Rzeczy wyda 
się on wyjątkowo czerstwy, to niestety, jest  on bardzo prawdziwy. 
Odkąd BleBox wprowadził pierwsze sterowniki μWiFi, na 
rynku pojawia się coraz więcej podobnych produktów. Niestety, 
bezpieczeństwo to nie część urządzenia, a cały proces - nierzadko 
producenci, głównie oferujący swoje produkty w dyskontach, bez 
marki i jakiejkolwiek gwarancji wsparcia, skupiają się tylko na pods-
tawowych funkcjonalnościach. Te mniej oczywiste, jak choćby 
zabezpieczenia, traktują po macoszemu. Dotyczy to zarówno 
sprzętu (zabezpieczenia kosztują), jak i oprogramowania (którego 
stworzenie i utrzymanie jest niezwykle kosztowne).

Również infrastruktura (serwery), która ma zapewnić 
niezawodne działanie, często nie spełnia podstawowych 
zasad bezpieczeństwa oraz redundancji. Może mieć to przykre 
konsekwencje. W najlepszym wypadku, możesz po powrocie nie 
otworzyć drzwi do swojego domu. W najgorszym, może nie być 
już do czego wracać. Dlatego też w Blebox przykładamy szczególną 
wagę do bezpieczeństwa.

Marcin Purzycki, 
CTO blebox.eu
specjalista systemów bezpieczeństwa z 20 letnim 
doświadczeniem, w tym w przemyśle zbrojeniowym

dowiedz się więcej
o naszych partnerach

Współpraca

W BleBox wierzymy, że zaufanie jest podstawą wieloletnich relacji. 
Stawiamy na współpracę z firmami, które jakość, niezawodność 
i bezpieczeństwo stawiają na pierwszym miejscu. Dostarczamy 
technologię μWiFi do największych producentów okien, bram, drzwi, 
rolet czy osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce i na świecie. 
Korzystają z niej zarówno firmy z ponad stuletnią tradycją, jak też 
startupy, które rosną wraz z nami, oferując niesamowite produkty 
oparte o nasze rozwiązania. A wszystkie one łączą się w sieć, tworzac 
Twój inteligentny dom.

BleBox to nie tylko rozpoznawalna marka i niezawodne produkty, 
ale także nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe. Dzięki własnym 
laboratoriom, doświadczonej kadrze naukowej i wydajnemu zapleczu 
produkcyjnemu, potrafimy w krótkim czasie opracować i wdrożyć 
do produkcji nowe urządzenia oraz technologie dostosowane do potrzeb 
naszych klientów. Również tych najbardziej wymagających. 

Kamila Rudnicka, 
COO blebox.eu
dyrektor do spraw badań i rozwoju

Centrum Badawcze BleBox zarejestrowane jest w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS i posiada zdolność dostarczania rozwiązań na 
potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Numer NCAGE nadany przez Wojskowe Centrum Norma-
lizacji, Jakości i Kodyfikacji: 9A6BH
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