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Montaz oprawy podwieszanej na bazie profilu TRIADA

sufit kartonowo-gipsowy

Instrukcja przedstawia nastepujace metody montazu:

1) Na precie - zasilanie zewnetrzne

(osobny przewéd)
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2) Na precie - zasilanie poprzez
system podwieszenia
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3) Na lince stalowej - zasilanie
zewnetrzne (osobny przewéd)

Elementy niezbedne przy czynnosciach montazowych:

- wiertarka
- kombinerki

- klucz imbusowy

- lutownica
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4) Na lince stalowej - zasilanie
poprzez system podwieszenia
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UWAGA! Wszystkie tasmy LED powinny by¢ podtgczone do zasilacza 12V lub 24 V.

WAZNE: Instrukcja przedstawia podstawowa forme montazu.
Wiecej metod i powigzanych akcesoriéw znajdziesz na stronie klusdesign.pl

www.KlusDesign.pl
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Montaz oprawy podwieszanej na bazie profilu TRIADA
2. Na precie - zasilanie poprzez system podwieszenia
*)Jezeli otrzymano oprawy zmontowane w firmie KLUS, przejdz do punktu #3

1. Nawier¢ otwory w profilu TRIADA zeby zamontowac zawieszki
PUSZ-PRET-ZM.
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2. Wklej tasme LED w profil i wyprowadz przewody zasilajace przez nawiercone
wczedniej otwory oraz gwintowane korki zawieszek PUSZ-PRET-ZD. Kazdy otwér
powinien przeprowadza¢ kabel zasilajacy z jednym biegunem pradu. Tasma LED
musi zostac przecieta przed montazem, zeby przewody mozna byto tatwo
wprowadzi¢ przewody w otwory.
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Nalezy zlutowa¢ biegun dodatni
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Nalezy zlutowa¢ biegun ujemny

3. Podacz przewody zeby zainstalowac taczniki pradowe zawieszek
PUSZ-PRET-ZD i zamontowac cata zawieszke z pretami w profilu TRIADA.
Pobierz instalacje zawieszki ze strony www.klusdesign.pl.
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5. Zainstaluj zawieszki W-KG-Z. Pobierz instrukcje zawieszki ze strony
www.klusdesign.pl. Podtacz przewody, po jednym biegunie pradu do kazdej
zawieszki. Kable nalezy przeprowadzi¢ przez nawiercony wczesniej otwor w
suficie, ukryty pod maskownica zawieszki.

6. Zamontuj oprawe z pretami w zawieszkach sufitowych. Zwr6¢ uwage zeby
bieguny pradu podtaczone do pretéw odpowiadaty biegunom przy zawieszkach.
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Montaz oprawy podwieszanej na bazie profilu TRIADA
1. Na precie - zasilanie zewnetrzne (wymaga osobnego przewodu)

*Jezeli otrzymano oprawy zmontowane w firmie KLUS, przejdz do punktu #3

1. Nawier¢ otwér w profilu TRIADA zeby przeprowadzi¢ przewody zasilajace.
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2. Wklej tasme LED w profil i wyprowadz przewody zasilajace przez nawiercony
wczesniej otwor.
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3. Zainstaluj zawieszki PUSZ-PRET-ZD z pretami w profilu TRIADA. Pobierz
instrukcje zawieszki ze strony www.klusdesign.pl.
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5. Zainstaluj zawieszki sufitowe W-KG. Pobierz instrukcje instalacji zawieszki
ze strony www.klusdesign.pl. Umies¢ zasilacz obok zawieszki i nawierc sufit
tak, by przeprowadzi¢ przewdd zasilajacy.

6. Zamontuj oprawe z pretami w zawieszkach sufitowych. Podtacz przewod
zasilajacy do zasilacza, prowadzac go przez otwdr nawiercony w suficie.
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KLUS, Inspiring Montaz oprawy podwieszanej na bazie profilu TRIADA

Solutions

1. Na lince stalowej - zasilanie zewnetrzne (wymaga osobnego przewodu)

*)Jezeli otrzymano oprawy zmontowane w firmie KLUS, przejdz do punktu #3

1. Nawier¢ otwér w profilu TRIADA zeby przeprowadzi¢ przewody zasilajace.
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2. Wklej tasme LED w profil i wyprowadz przewody zasilajace przez nawiercony
wczesniej otwor.
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3. Zainstaluj zawieszki PUSZ-LIN-ZD z linkami w profilu TRIADA. Pobierz
instrukcje zawieszki ze strony www.klusdesign.pl.
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5. Zainstaluj zawieszki sufitowe W-KG. Pobierz instrukcje instalacji zawieszki
ze strony www.klusdesign.pl. Umies¢ zasilacz obok zawieszki i nawierc sufit
tak, by przeprowadzi¢ przewdd zasilajacy.

6. Zamontuj oprawe z linkami w zawieszkach sufitowych. Podtacz przewod
zasilajacy do zasilacza, prowadzac go przez otwdr nawiercony w suficie.
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Montaz oprawy podwieszanej na bazie profilu TRIADA
4, Na lince stalowej - zasilanie poprzez system podwieszenia

*)Jezeli otrzymano oprawy zmontowane w firmie KLUS, przejdz do punktu #3

1. Nawier¢ otwory w profilu TRIADA zeby zamontowac zawieszki PUSZ-LIN-ZD.

5
@

przekroj

\—F v

widok z gory

2. Wklej tasme LED w profil i wyprowadz przewody zasilajace przez nawiercone
wczedniej otwory oraz gwintowane korki zawieszek PUSZ-LIN-ZD. Kazdy otwoér
powinien przeprowadza¢ kabel zasilajacy z jednym biegunem pradu. Tasma LED
musi zostac przecieta przed montazem, zeby przewody mozna byto tatwo
wprowadzi¢ przewody w otwory.

przekroj

widok z dotu

Nalezy zlutowa¢ biegun dodatni
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Nalezy zlutowac biegun ujemny

3. Podacz przewody zeby zainstalowac taczniki pradowe zawieszek
PUSZ-LIN-ZD i zamontowac catg zawieszke z linkg w profilu TRIADA. Pobierz
instalacje zawieszki ze strony www.klusdesign.pl.
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5. Zainstaluj zawieszki W-KG-Z. Pobierz instrukcje zawieszki ze strony
www.klusdesign.pl. Podtacz przewody, po jednym biegunie pradu do kazdej
zawieszki. Kable nalezy przeprowadzi¢ przez nawiercony wczesniej otwor w
suficie, ukryty pod maskownica zawieszki.

6. Zamontuj oprawe z linkami w zawieszkach sufitowych. Zwré¢ uwage zeby
bieguny pradu podtaczone do pretéw odpowiadaty biegunom przy zawieszkach.
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