Kanlux

33323 ERINUS LED O W-NW

Oprawa przyschodowa LED
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Dokument utworzono: 14.12.2020, 15:45

Kanlux ERINUS to wyjatkowa seria opraw

przyschodowych wykonanych z tworzywa. Oprawy te
charakteryzuja sie niezwyktg lekkoscig z powodu materiatéw, z
ktérych zostaty stworzone, a jednoczes$nie sg wykonane z duzg
precyzja i dbatoscig o detale. Oprawy Kanlux ERINUS sg bardzo
cienkie, dzieki czemu licuja sie za $ciang i stanowig jej
dyskretng dekoracje. Do wyboru mamy trzy kolory (biaty, czarny
i szary), dwie barwy Swiatta (ciepta i neutralna) i trzy rézne
modele opraw. Kanlux ERINUS L to kwadratowa oprawa
Swiecgca w jedng strone, model LL $wieci w dwie strony, a
model Kanlux ERINUS O to okragta oprawa Swiecgca w jedna
strone.

DANE OGOLNE:

Do wbhudowania scienne: tak

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w Sciane

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspétpracy ze sSciemniaczem: nie
Wymienne Zrédto swiatta: nie

Szerokos¢ [mm]: 16

Srednica [mm]: 75

Wymagana sSrednica puszki montazowej [mm]: 60
Wymiary otworu montazowego [mm]: 60
Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: li|
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 15

Barwa Swiatta: biata

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: =80

Trwatosc [h]: 30000

llos¢ cykli wt/wyt: =15000

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 19

Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze byc¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przytacza: wolne konce przewodéw

W sktad oprawy wchodza wbudowane lampy LED o
klasach energetycznych: A++,A+ A

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Oprawa przyschodowa LED

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5
Stopien IP: 20
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



