Kanlux

LED STRIP L120

Tasma LED

9+ 120'% é@m 24 DC ‘ 230000 bfsf g

WéRRANI’Y tape
ra

S o7 sk (€L

“>A>_
‘ﬂ"’ )

(O N

L120 16W/M 24 IPOO-WW

fIm] "

H{é'_:— ?&%;] IP ,@ MacAgillirEse
L120 16W/M 24 IPOO-WW 33311 1Im =16 1m=1760 3000 00 5000 =<3
L120 16W/M 24 IPOO-NW 33312 1Im=16 1m=1920 4000 00 5000 =<3
L120 16W/M 24 IPO0-CW 33313 1m=16 1m=1920 6000 00 5000 <3
L120 16W/M 24 IP65-WW 33314 1m =16 1m=1600 3000 65 5000 <6
L120 16W/M 24 IP65-NW 33315 1m=16 1m=1760 4000 65 5000 <6
L120 16W/M 24 IP65-CW 33316 1m=16 1m=1760 6000 65 5000 <6
L120B 16W/M 241P00-WW 33355 1m =16 1m=1760 3000 00 30000 =<3
L120B 16W/M 24IP00-NW 33356 1m =16 1m =1920 4000 00 30000 <3
L120B 16W/M 241P00-CW 33357 1m =16 1m=1920 6000 00 30000 =<3
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Tadsma Kanlux L120 to dwie wersje szczelnosci IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie tasma narazona jest na wilgo¢. Wersja
IP65, nie rézni sie znacznie gabarytami od wersji IPO0 - ma to znaczenie przy montazu w profilach aluminiowych.

Tasmy Kanlux L120 to wysoka skutecznos¢ swietlna (do 120 lumendéw z wata) i az trzy lata gwarancji.

¢ 3 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



Kanlux

LED STRIP L120

Tasma LED

Py P P,
¥ < <> 5 »
> % > -
& & & I
%, % @5 3
\:‘\ \,\ ’\.\
¢ ¢ ¢
L120 16W/M 24 IPOO-WW L120 16W/M 24 IPOO-NW L120 16W/M 24 IPO0-CW L120 16W/M 24 IP65-WW
’\ ”\
> > / ;

L120 16W/M 24 IP65-NW L120 16W/M 24 |P65-CW L120B 16W/M 24IP00-WW L120B 16W/M 241P0O0-NW

L120B 16W/M 241P00-CW

Dokument utworzono: 26.01.2021, 12:59
Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL



Kanlux

LED STRIP L120

Tasma LED

L120 16W/M 24 IPO0-WW L120 16W/M 24 IPOO-NW L120 16W/M 24 IPO0-CW L120 16W/M 24 IP65-WW

L120 16W/M 24 IP65-NW L120 16W/M 24 |P65-CW L120B 16W/M 24IP00-WW L120B 16W/M 241P00-NW

L120B 16W/M 241P00-CW

Dokument utworzono: 26.01.2021, 12:59
Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL



