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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy o$wietleniowe do
zamontowania na szynoprzewody tréjobwodowe. To lampy,
ktére mozemy dostosowac do naszych indywidualnych potrzeb.
Do wyboru mamy kolor biaty lub czarny, dwie moce (18W i
30W), barwe Swiatta i kat swiecenia (standardowy to 60°, jednak
mozemy samodzielnie wymieni¢ reflektor i zmieni¢ kat na 15°
lub 36°) zaleznie od tego czy chcemy oswietli¢ powierzchnie,
czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin
trwatosci i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED
COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw
(CRI>90) i wyeliminowanie efektu olsnienia (UGR <19) to
kolejne zalety tych wyjatkowych opraw.

DANE OGOLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: na szyne TEAR

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ wspétpracy ze Sciemniaczem: nie
Wymienne zrédto swiatta: nie

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Rodzaj diody: LED COB

Strumien swietiny [Im]: 1700

Barwa swiatta: cieptobiata

Temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: =90

Trwatos¢ [h]: 50000

llos¢ cykli wi/wyt: =30000

Kat sSwiecenia [°]: 60

Skutecznos$¢ swietlna lampy [Im/W]: 94

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

W sktad oprawy wchodza wbudowane lampy LED o
klasach energetycznych: A++ A+ A

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopien IP: 20
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ol DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 530

Gramatura [g]: 655

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 20
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kg]: 13.1

Szerokos¢ kartonu [cm]: 43

Wysokos¢ kartonu [cm]: 35.5

Dtugos¢ kartonu [cm]: 43

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.06564

INFORMACJE DODATKOWE:

¢ 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j

¢ do montazu na szynoprzewodzie TEAR N

o Atest PZH: Numer B-BK-60212-0487/20, wazny do
2025-12-15

KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-830-S6-8
Lamps: 1 X ATL1 18W-930-56
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KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-030-S6-B + 33140
Lamps: 1x ATL1 18W-930-56

105° 105°
s0° 90°
£y
[ [ 75
[ 11
| |
|
| |
60° | 2000 60°
|
| 3000 |
4s° \ | a5°
\ |/
b
5000
300 150 o 150 300
cd/kim
€0 - C180 €90 - €270

KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-830-S6-B + 33141
Lamps: 1 X ATL1 18W-930-56
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AKCESORIA:
33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W,
15 stopni
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33141 REF ATL1-18W-S36  Reflektor do oprawy ATL 1, 18W,

36 stopni
v

33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W,
15 stopni

33143 REF ATL1-30W-S36  Reflektor do oprawy ATL 1, 30W,
36 stopni
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