KLUS, Inspiring Montaz oprawy na bazie profilu TEKUS

Solutionsi

Czesci niezbedne do skonstruowania oprawy na bazie profilu TEKUS

Profil (A) Zaslepka (B)

Elementy niezbedne przy czynnosciach montazowych:

- wiertarka
- wkretarka/$rubokret

UWAGA! Wszystkie tasmy LED powinny by¢ podtaczone do zasilacza 12V lub 24 V.

WAZNE: Instrukcja przedstawia podstawowa forme montazu.
Wiecej metod i powigzanych akcesoridw znajdziesz na stronie klusdesign.pl
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KLUS, Inspiring Montaz oprawy na bazie profilu TEKUS

Solutionsf

1. Wykonaj otwory w profilu (A). 2. Zatoz zaslepke (B) na listwe (A), a nastepnie zamontuj profil na miejsce i
wkre¢ wkrety.

A

3. Podtacz zasilanie i umies¢ profil oswietleniowy do profilu (A). llos¢
zatrzaskow powinna wynosi¢: 4 dla profili 1-metrowych, 9 dla 2-metrowych
oraz 14 dla 3-metrowych. Pierwszy i ostatni zatrzask powinny znajdowac sie
ok. 5-7 cm od koncoéw profilu.

www.KlusDesign.pl 2



